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R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

Versailles, le 

REGLXMEMT SANITAIRE DEPARTXMZNTAL 

LE PREFET DES YVELINES, 
O f f i c i e r  de la Legion  d'Honneur, 

VU I e  Code de la San t é  P u b l i q u e  e t  notamment les 
articles L 'i e t  L 2 relatifs au règlement sanitaire, 

VU l'article 92 r a p p e l é  dans le Code de l'Urbanisme 
à l'article q'll-3, 

VU les articles R 111-1 à R 172-17 du Code de la 
Construction et de l'Habitation, 

VU l e s  articles 123-'i e t  suivants du Code d e m  
1 'Urbanisme r e l a t i f s  aux p l a n s  d'occupation d - e s  sols, 

VU l e s  articles R ' l l ' l -9  et s u i v a n t s  du Cod-e de 
l'urbanisme e x  d é c r e t  du 30 novenibre 1961, 

VU la c i r c u l a i r e  du 9 août 1978 r e l a t i v e  à la r é v i s i o n  
du règlement sanitaire dépar temental  t y p e ,  

VU les avis du Conseil Departemental d'Hygiène d e s  
'il décembre 1978, 15 j a n v i e r ,  5 f h v r i e s ,  12 f é v r i e r  e t  24 a v r i l  1979, 

VU la dépêche ministérielle du 28 mars 1979, no 488, 

SUR p r o p o s i t i o n  de Mme le Directeur Départemental  
des A f f a i r e s  Sanitaires e t  Sociales e t  ltavic conforme de M. le 
Secrétaire Genera l ,  

Le r èg l emen t  s a n i t a i r e  depar tementa l  p r e s c r i t  par  les 
articles L 1 et L 2 du Code de la Santé Publ ique  est établi comme 
suit pour  1 'ensemble des  communes du Département  e t  remplace l e s  
d i s p o c i t i o n s  du règlement sanitaire départemental au 3 j u i n  1970, 
sauf e n  c e  q u i  concerne l'hygiène en mi l i eu  rural, 



TITRE l e r  

LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAIHE 

Article l e r  
Domaine d ' applicatian 

Lee dispositions du préaent titre s'appliquent à tous les systèmes 1 
! 

d t  alimentation en eau destinée &  FI consommation humaine 

S e c t i o n  7. 

Règles générales 

Article 2 

Origine et qualité des eaux 

A lfexception de l'eau potab le  provenant de la distribution publique, 1 
toutes  les eaux d'autre origine ou celles ne correspondant pas aux d i s p o s i -  ' 

tiona du p r s ~ e n t  t i t r e  sont considérées  à p k s i  comme non jiokablea e t  ne 
peuvent donc g t re  u t l l i e é e s  qu'à certa ins  usages i n d u s t r i e l s ,  oommerciaux 
eu agriaoles nan en rapport avec l'alimentation e t  le8 usages sanitaires, 

Article  3 
matériaux de cans truc t io i  

3.1 Compesitioa des matgriaux dee équipements servant à la 
d i a t r i b u t i o n  de 1' eau. 

Les canalisations e t  r6aervoiss  d'eau potable et, d'une manière g é n é r a  
le, tout l'équipement servant à la d i s t r i b u t i o n  des eaux d'alimentation sont  
constitués de materiaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque 
les qualitks de l'eau d i s t r i b u é e .  

Pour cette raison,  l e  plomb et ses a l l iages  ne doivent être u t i l i s é 6  
qu'en cas clrabamlue néces s i t é  et avee l'accord des autoritbs sanitaires 
locales z ils sont toujours prohibeg dans le revêtement des r é s e r v o i r s  d'eau 
po tab l e  et dans l e s   installation^ de distribution d'eau chaude, 

Les revhments bitumineux, les enduits d é r i v é s  du pétrole ou taus les 
produits similaires et les revgtements en matiere plastique ne doivent gtrs 
employés que dans la meaure ou ils me sont pas susceptibles, au contact de 
l'eau d i s t r i b u é e  pour l'alimentation humaine, de ae  dissoudre,  de se désagré- 
ger  ou de communiquer à c e l l e - c i  des saveurs ou des odeurs  désagréables. 

En particulier, ne d o i v e n t  entrer dans la composition des canalisam 
t i o n a  , appareils ou parties d'appareils et l e a  accessoires en matière 
plastique, que des substancee autorisées dans la f a b r i c a t i o n  des emballages 
ou  récipient^ en con t ac t  avec les denréea alimentaires (1). 

(1) Répression de8 fraudes e t  con t ra l e  de la qualité (brochure journal offi- 
ciel no 1227) . R e c u e i l  des  t ex tes  concernant l e s  matériaux au contact des 
alimebts et denrées des t inéee  à l'alimentation humaine, et notamment le  
décret no 73-138 du 12 f é v r i e r  1973 ( journal o f f i c i e l  du l 5  f h r i e r  1973). 



Article 4 
Température de 1 eau 

T o u t e s  précaut5ons doiven t  8tre pr i s e6  pour é v i t e r  l e s  é l é v a t i o n s  
, ' >  

importantes de la température de l'eau d i ~ t r i b u é e ,  

Article 5 

H i s e  en oeuvre des matériels 

5.1 Préaautions au stockage. 

Des précautions sont p r i s e s  pour  é v i t e r  la pollution d e 6  matériels ! 

entreposés, d e s t i n é s  à la d i s t r i b u t i o n  des eaux. 

5.2 Précautions à la pose. 

La plus grande a t t e n t i o n  est apportee A 116tanchéité des canal i sa-  
t i o n s  $ des r é s e r v o i r s  et des  appareil^, de leurs jo int s  et raccords, a i n s i  

l e u r  propreté parfaite au moment de l e u r  pose et de l e u r  mise en service. 

5.3 Juxtaposition de matériaux. 

La juxtaposition de matériaux de nature d i f f é r e n t e  ne doit en aucun 
cas m o d i f i e r  l e s  qualités de l'eau, ni e n t r a r n e r  notamment l'apparition de 
phénomènes de corrosion.  

5.4 Mise à l a  terra. 

L'utilisation des canalisations d'eau pour la mise à la terre dlappa- 
r e i l  électrique e s t  i n t e r d i t e .  

Article 6 
Double réseau 

6.1 D i s t i n c t i o n  et repérage des canalisations e t  réservoirse 

Les canalisations e t  réservoirs  d'eau non potable doivent gtre 
entièrement d i s t i n c t s  e t  diff érencl és des canalisations e t  réservoirs d' eau 
p o t a b l e  au moyen de s ignes  k t l n c t i f s  conformes aux normeB (1)- 

Toute  communication entre l'eau potable  et l'eau non potable est 
i n t e r d i t e ,  

6 . 2  D i s t i n c t i o n  des apparei ls .  

S u r  t o u t  réservoir e t  su r  tout point de puisage d'eau non potable 
e s t  appliquée une plaque apparente et s c e l l é e  à demeure, portant d'une manière 
v i s i b l e  la mention ' 1  Eau dangereuse à boire" e t  un pictogramme caractéristique, 

(1) Norme NF X 08-100 d'octobre 1977. 



Art i c l e  7 

Etockage de l'eau 

7. i Précautions générales, s t a g n a t i o n .  l 
Les réseaux de d i s t r i b u t i o n  e t  les ouvrages de stockage doiven t  

Qtre conçus et exp lo i t é s  de manière à év i ter  une stagnation p ~ o l o n g é e  de 
l'eau d@alimentatioa. Les réseaux doivent 3 t r e  munis de d i e p o s i t i f s  de 
soutirage ; ces  derniers d o i v e n t  & i r e  manoeuvrés aussi souvent que nécessai- 
re e t  au moins deux fois par an,  pour l e s  p o i n t s  du réseau où la c i r c u l a -  
t i o n  de l'eau n'est pas constante. 

7.2 Prescriptions g é n é r a l e s  app l i cab les  aux réservoirs. I 

L e s  réservoirs doiven t  gtre protéggs contre toute pollution d t o r i -  
gine e x t é r i e u r e  e t  contre l e s  & l é v a t  i o n s  impodantes de température, 

Ils doiven t  être faciles dfaccèo e t  leur installation d o i t  permet- 
tre de v é r i f i e r  en t o u t  temps l e u r  é t anché i t é .  

Il doit gtre i n s t a l l é  un dispositif permettant une prise d '  échan- 
tillon d 'eau  à l 'arnent e t  à l'aval immédiat  du réservoir, 

L 1  ensemble des matériaux constituant les réservoirs doiven t  répon- 
d r e  aux prescriptions de l'article 3 du p r é s e n t  titre, 

Aprés chaque i n t e r v e n t i o n  susceptible  de contaminer l'eau contenue 
dans l e s  réservoirs, et de toute façon, au rnoina une fois par an, l e s  
reservoirs s o n t  vides, ne t toyés  et désinfectés. 

Pour l e s  r é s e r v o i r s  dont la c a p a c i t é  sa* superieure à 'l mètre 
cube,  oes opérations doivent 8tre suivies d 'un  con t r a l e  de l a  qualité de 
1 eau. 

Des dispositions sont p r i s e s  pour  assures un approvisionnement en * 
eau po tab l e  pendant La mise hors service. 

7.3 Lee reservoirs ouverts à la p r e s s i o n  atmosphérique. 

En plus des p r e s c r i p t i o n s  indiquées ci-dessus,  c e s  t y p e s  de réser- 
v o i r s  do iven t  être fermés par un dispositif amovible à j o i n t s  étanches. 

Lea orifices de v e n t i l a t i o n  s o n t  protégé6 contre l'entrée des 
i n s e c t e s  e t  des petits animaux par un d i s p o s i t i f  approprié ( t r e i l l a g e  
métallique inoxydable à maillee d'un millimètre au maximum). 

Ltorifioe c i '  a l imen ta t i on  e s t  s i t u é  an p o i n t  haut du reservoir avec 
une garde d ' a i r  suffisante ( a u  moins 5 centimètres au-dessus d e  l'orifice 
du trop-ple in) ,  à l'exception des  réservoirs d'équilibre, 

La section de la canalisation de trop-plein d o i t  pouvoir absorber 
la founniture d'eau à p l e i n  regime. Cette canalisation e s t  siphonnée avec 
une garde d f  e a u  suffisante. 

La canalisation de vidange doit Stre situ& au p o i n t  le plus bas 
du fond du réservoir, 

I . -/. . . 



L e s  orifices d'évacuation de t rop -p l e in  e t  de vidange sont  
protégés c o n t r e  1 en t rée  des in sec te s  et des petits animaux. 

D e  p l u s ,  l e s  trop-pleins et les vidanges doivent etre i n a t a l l é s  
de telle s o r t e  qu'il y a i t  une rup tu re  de charge, avan t  déversement, par 
mise 1 'air l i b r e ,  Lorsque les t rop-p le ins  et l e s  vidanges se déversent  
dans une mame canalisation avant l e  d i s p o s i t i f  de rup tu re  de charge, l a  
s e c t i o n  de cette canalisation doit atre calculée da manière à permettre 
1' évacuat ion du d é b i t  maximal, 

L'orifice de d i s t r i b u t i o n  de L'eau d o i t  8tre plat% a 10 c e n t i -  
mètres au moins au-dessus du point l e  p l u s  haut du fond du réservoir, 

7-4 l e s  baches de reprise.' 

i 
L e s  bgches de r e p r i s e  sont soumises aux marnes d i s p o s i t i o n s  

que lee r é e e r v o i r s  ouverts à la pression atmosph&rique,  

7.5 les réservoirs  sous p re s s ion ,  

En plus des prescriptions indiquée8 à L'alinéa 7.2, les reser- 
vo ir6  fonctionnant sous des press ions  différentsa de la p r e s s i o n  atmosphé- 
rique sont construits pour résister aux pressions d ' u t i l i s a t i o n  e t  sont 
conformes aux normes existantes. 

A l'exception des réservoirs a n t l b é l i e r s ,  l e s  orificee dralimen- 
tation et de distribution de l'eau doivent  g t r e  situés respectivement 
10 centimètres e t  à 20 centimètres au moins an-dessus du point l e  plus 
hau t  du fond du r é s e r v o i r ,  

Chaque élément d e  r é s e r v o i r  e s t  pourvu d'un orifice de vidange 
situé au point le glus bas du fond de c e t  élément, 

La canalisation de vidange doit t tre  i n s t a l l é e  de t e l l e  sorte  
qu'il y a i t  rupture de charge, avant déversement, par mise 1 'air l i b r e .  

D e s  purges doiven t  Qtre e f f ec tuées  aussi s o u v e n t  que nécessaire 
e t  au moins une fois par t r imestre .  

11 ne doit y avoir aucune p o s s i b i l i t é  de contact entre l e  gaz 
sous pres s ion ,  nécessaire a u  fonctionnement de l'installation, et l'eau 
contenue dans le réservoir .  S I ,  pour dee ra isons  techniques, c e  contac t  ne 
peut 8tre é v i t é ,  t o u t e s  l e s  précautions s o n t  p r i s e s  pour é v i t e r  une pollu- 
tion de l'eau par le gazo 

Article 8 
Produits additionnels 

8.7 l e s  produi t s  antigel. 

Leur adjonc t ion  dans 1 eau des t inée  à 1 ' a l imenta t ion  humaine 
est i n t e r d i t e ,  

8.2 l e s  au t res  p r o d u i t s  additionnels. 

L ' u t i l i s a t i o n  e t  1 ' i n t~cbduc t ion  de c e s  p r o d u i t s  notamment 1 



ca t io - r é s ines ,  polyphosphates, s i l i c a t e s ,  dans les eaux des réseaux 
publics ou particuliers 6 l ' i n t é r i e u r  des immeubles doivent 8tre prati- 
quées conformément à la réglementation en vigueur (1). 

! 
L'utilisation de p r o d u i t e  a d d i t i o n n e l s  nf a u t o r i s e  en aucun cas 

l ' emp lo i  de matériaux,  de  canalisations ou d'appareils ne répondant pas 
aux dispositione de l'article 3 du présent t i t r e ,  

Sec t ion  2 
Ouvrages  public^ ou p a r t i c u l i e r s  

Article 9 
RAgles générales  

Toutes dispositions doivent 8tre prises pour assurer l a  pro tec -  
t i o n  et 1' e n t r e t i e n  des ouvrages de captage, de traitement, de stockage 
et d '  é lgvation,  a i n ~ i  que d e s  ouvrages d'amenée et de distribution d'eau 
potable, contre les contaminat ions ,  notamment celles dues aux crues ou 
aux évacuations df  eaux usées, conformément A la réglementation e t  aux 
i n s t r u c t i o n s  techniques du ministre chargé de la santé .  Le t r anspor t  de 
l'eau ne d o i t  pas occasionner de b r u i t s  excess i f s ,  ni Btre à l'origine 
d'érosion des canalisationsm 

Article I O  

L e s  p u i t s  

Tout proje t  d '  établissement d'un puits ou d'  un f o r a g e  non v i s é  
par une procédure d'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration à 
l'autorité s a n i t a i r e .  

En 1 'absence d 'une  d i s t r i b u t i o n  publique d'eau potable, l'usage 
de l'eau des guita p u b l i c s  ou particuliers n'est autorisé, pour l'alimen- 
tation humaine, que si elle est p o t a b l e  et si t o u t e s  l e s  précautions sont 
 prise^ p o u r  l a  mettre à l ' a b r i  de t o u t e s  contaminations. 

A défait d'écoulement gravitaire, l'eau d o i t  Stre relevée au 
moyen d  un d i s p o s i t i f  de pompage. 

L'orifice des p u i t s  est protégé par une couverture surélevée, 
le d i s p o s i t i f  é t a n t  suffisamment é tanche  pour empgcher notamment l a  p h % -  
t r a t i o n  des animaux e t  d e s  corps  étrangers, t e l s  que branches e t  feuilles. 
Leur paroi doit Btre étanche dans la partie non captante et la margelle 
doit s é l e v e r  à 50 cm au minimum, au-dessus du sol, ou du niveau des plus 
hautes eaux connues s i  l e  t e r r a i n  es t  inondable. 

Sur une distance de Z mètres au minimum autour du p u i t s ,  le s o l  
e s t  rendu é tanche  e n  vue d'assurer une p~otection contre les infiltrations 
superficielles; il d o i t  p r é e e n t e r  une pente vers ltext&rieur. 

(1) Régime de 1 'eau (brochure 13271, notamment ; circulaire du 14 a v r i l  
1962, relative a u  t r a i t e m e n t  des  eaux d'alimentation par les polyphosphates 
(journal o f f i c i e l  du 2 mai 1962) ; 

C i r c u l a i r e  du 3 m a i  1963, re lat ive  à l'emploi des ca t io - r é s ines  dans le 
traitement des eaux d'alimentation e t  dans l a  fabrication des produi t s  ali- 
m e n t a i r e ~  (journal o f f i c i e l  du 11 mai 1963); 

C i r c u l a i r e  du 5 j u i n  1964, r e l a t i v e  au t r a i t e m e n t  des eaux d- 'a l imen-t ;akn 
par l e s  s i l i c a t e s  (journal o f f i c i e l  du 9 j u in  1964). . . ./. . . 



Un caniveau doit é l o i g n e r  notamment les eaux s ' échappant du 
d i s p o s i t i f  de pompage. 

L'ensemble de l'ouvrage d o i t  &tre maintenu en bon é t a t  d'entre- 
t i e n  e t  en état constant de proprete. 11 e s t  procédé à son nettoyage e t  
à sa désinfection sur i n jonc t ion  du maire, à la demande e t  sous c o n t r a l e  
de l'autorité sanitaire. L'ouvrage dont l'usage aura été reconnu dangereux 
pour l'alimentation sera muni de 1' i n s c r i p t i o n  apparente ''Eau dangereuse 
à b o i r e f t  e t  d'un pictogramme caractéristique. La mise hors service ou l e  
comblement d é f i n i t i f  e s t  imposé par l e  maire si c e t t e  mesure est reconnue 
nécessaire par l'autorité s a n i t a i r e .  

En aucun cas ,  un t e l  ouvrage ne d o i t  Etre u t i l i s é  comme puits 
filtrant ou d i s p o s i t i f  d'enfouissement. 

Article 11 

Les sources 

L e s  d i s p o s i t i o n s  pr%vues  aux a l i n é a s  1, 2 e t  7 de l'article 10 
sont applicables aux sources  e t  & leurs ouvrages de captage. 

Article 12 

L e s  citernes d e s t i n é e s  à recueillir l'eau de pluie 

Les citernes d e s t i n é e s  6 recueillir l ' e a u  de  p l u i e  do iven t  atre 
étanche6 et protégéee d e s  p o l l u t i o n s  externes .  E l l e s  comportent un d i ~ p o s i -  
t i f  d'aération muni d' un treillage métallique inoxydable à m a i l l e s  de 
I m m  au maximum pour ernpgcher les insectes e t  petits animaux d'y pénétrer. 

Les p a r o i s  intérieures doivent gtre en matkriaux iner te s  vis-à- 
v i s  de l'eau de p l u i e ,  Si e l l e s  sont recouvertes  d'un matériau destiné 
à maintenir l ' é t a n c h é i t é ,  ce matériau doit satisfaire aux d i s p o s i t i o n s  
de l'article 3 de la sec t ion  1 du p r é s e n t  t i t r e ,  

Elles sont munies de dispositifs spéciaux des t inée  à écarter 
l e s  premières  eaux de lavage des toitures. Un f i l t r e  groa cléments doit 
arr8ter les corps étrangers, tels que t e r r e ,  gravier, f e u i l l e s ,  d é t r i t u s  
e t  déchets de toutes sortes. 

Elles doiven t  atre soigneusement nettoyeee et d é s i n f e c t é e s  une 
fois par an. 

Sur la c o u ~ e r t u r e  des c i t e r n e a  enterrées un revgtement de gazon 
e s t  s e u l  t o l é r é ,  à l'exclusion de t o u t e  au t re  culture. L'usage de6 p e s t i c i -  
des, de fumures organ iques  on autres y est i n t e r d i t .  Les conditions de 
p r o t e c t i o n  des c i t e r n e s  sont conformes à celles p r e s c r i t e s  à ifarticle 8 
ci-dessus. 

L ' u t i l i s a t i o n  des canalisations en  plomb pour le transport et la 
d i s t r i b u t i o n  de l ' e a u  de  c i t e r n e  e s t  interdite. 

L'eau des citernes d o i t  être, à p r i o r i ,  cons id6rée  comme suspec- 
t e .  Elle ne peu t  atre utilisée pour l'alimentation que lorsque sa p o t a b i l i -  
té a été é t a b l i e .  



Art i c l e  13 
Mise à disposition d'eaux d e s t i n é e s  à l'alimentation humaine 
par des moyens temporaires 

13.1 Les citernes. 

Les c i t e r n e e  utilisées temporairement pour mettre à la 
d i s p o s i k i o n  des usagers de l ' e a u  des t i née  à l'alimentation humaine 1 

I doivent & t r e  réalisées en  matériau répondant  à l'article 3 e t  ne pas i 
avoir contenu a u  pr4alable de liquide non alimentaire, i 

i 
Avant leur mise en oeuvre, il d o i t  être procédé un nettoyage, 

à une dé~lnfection e t  à un r inçage  de la citerne (1). L'eau utilisée pour 
le remplissage doit 8tre p o t ~ b l e  et contenir nne dose résiduelle de 
désinfectant; toutes précautions doivent  ê t ~ e  p r i s e s  a f i n  dt%viter une 
éventuel le  p o l l u t i o n  de 1 ' eau. 

Avant distribution, un contr8ie de la t e n e u r  résiduelle en 1 

désinfectant d o i t  e t r e  e f f ec tué ,  

13.2 L e s  canalisations de secours 

Lorsque des canalisations de secours s o n t  u t i l i s é e s  pour  
m e t t r e  temporairement à l a  d i s p o s i t i o n  des  usagers de l'eau destinée 
à 1 'alimentation humaine, les prescriptions généralee du présent titre 
doivent  8 t r e  respectées. 

Une d é s i n f e c t i o n  systématique d e s  eaux a i n s i  d i s t r i b u é e s  d o i t  
B t ~ e  e f f ec tuée .  

Section 3 

Ouvrages e t  réseaux p a r t i c u l i e r s  de distribution 
des immeubles e t  des lieux publ ics .  

Article 14 

Desserte des immeubles 

Dans toutes les agglomérations ou parties d'agglomérations 
possédant  un réseau de distribution publique d'eau potable, t o u t e 8  les 
voies publiques ou privées doiven t ,  dans t o u s  l e s  cas où cette mesure 
est techniquement r é a l i s a b l e ,  comporter au moins une conduite de d i s t r i -  
butio n, 

Tout immeuble desservi par l'une ou l'autre de ces  vo ie s ,  
quf il soit d i rec tement  r i v e r a i n  ou en enclave,  d o i t  &tre  relié à cette 
conduite par un branchement. 

Ce branchement e s t  suivi d'un réseau de c a n a l i s a t i o n s  i n t é -  
rieures q u i  m e t  l'eau de la d i s t r i b u t i o n  pub l ique ,  e t  sans traitement 
complémentaire, à l a  disposition de tous  l e s  habitants de l'immeuble, 
2 tous l e s  é tages  et à t o u t e s  heu re s  du jour et de la nuit. 

( A )  ~ r r g t é  modif ié  du 10 a o h t  1961 r e l a t i f  à Ilapplication de l'article 
L. 25-1 du code de L a  santé publique (journal officiel des 26 aodt 1961, 
27 mars 1962, 30 septembre 1967 e t  28 j u i n  1973). 



Le branchement e t  l e  r é s e a u  de c a n a l i s a t i o n s  i n t é r i e u r e s  
ont une s e c t i o n  suffisante pour que la hauteur  piézométrique de l'eau au 
point le plus é l evé  ou l e  plus é l o i g n é  de 1' immeuble,  s o i t  encore d'au 
moins 3 m è t r e s  (correspondant à une p re s s ion  dl  e n v i r o n  0,3  bar) à l'heure 
de p o i n t e  de consommation, marne au moment où la pression de serv ice  dans la 
conduite publique atteint sa valeur minimale. 

Article 15 

q u a l i t é  de l'eau distribuée aux utilisateurs 
I 

Il est interdit aux propriétaires, hBteliers, tenanciers ou 
g é r a n t s  des immeublee e t  é t ab l i s s emen t s ,  où de l'eau chaude ou froide est 
mise à la disposition des usagers, de l i v r e r  aux u t i l i s a t e u r s  une autre 
e a u  que celle de la distribution publique, exception f a i t e  pour l e s  eaux 
minérales e t  l e s  eaux c o n d i t i o n n é e s  au to r i sées  r 

Pour tous les usages ayant un rapport direct ou mame indirect 
avec llalimentation, t e l e  que le lavage dea récipients destinées à c o n t e n i r  
des boissons, du l a i t ,  des p r o d u i t s  a l imen ta i r e s  ; 

La 
Pour tous  les usages à but  sanitaire t e l s  que toilette, l e  

l avage  de l i n g e  de table, de c o r p s ,  de couchage ; 

D'une f a ç o n  générale dans  tau^ les cas où la consommation 
de l'eau peut présenter un riaque pour  la san té  humaine, notamment s u r  les 
a i r e s  de jeux POUT enfants, les bacs à sable, les pelouses, les aires pour ' 

l'évolution des s p o r t i f s  telles que stades ou pisteso 

La même i n t e r d i c t i o n  s ' applique aux f ab r i can t s  de b o i s s o n s ,  
de glace a l imen ta i r e ,  crèmes glacées ainsiqqut& toute personne u t i l i s a n t  
de l'eau s o i t  pour la przparation, soit pour la conservation de denrées 
a l imenta i res .  

Eorsque pour un motif dont la g r a v i t é  eet reconnue par  le 
Préfet, lqeau délivrhe aux consommateura ou utilisée pour des usages 
connexes ne peut  stre celle d'une distribution publique, le8 personnes 
ci-dessus désignées doivent s'assurer que c e t t e  eau e s t  potable. 

Lorsqutil existe  des raisons de craindre l a  contamination des  
eaux, marne si l e s  cauBee de lfinsalubrit& ne s o n t  pas imputables aux per- 
sonnes v i s é e s  aux deux premiers a l inéas ,  celles-ci on t  l'obligation de 
prendre les mesure8 prescrites par la r èg le rnen ta t ion  en vigueur pour assu- 
rer la d é s i n f e c t i o n  de l'eau. Ces mesure6 s o n t  portées 4 la connaissance de 
l'autorité sanitaire q u i  c o n t r 8 i e r a  l a  qualit& des eaux aux f r a i s  desd i t e s  
personnes. 

Loraqu'il est constaté que l e s  eaux ne sont pas saines ou 
qu'elles sont  mal protbgéea, leur usage pour l'alimentation est immédia- 
tement interdit. Leur utilisation u l t é r i e u r e  e s t  subordonnée à une 
a u t o r i s a t i o n  préfectorale. 

Article  16 

Qualité technique sanitaire des installations 

7 6.1 Règle générale. 

Les i n s t a l l a t i o n s  d'eau ne doivent  pas Etre s u s c e p t i b l e s ,  du 
fait de l e u r  c o n c e p t i o n  ou  de l e u r  r é a l i s a t i o n ,  de pe rmet t re  6 l'occasion 



de phénomènes de retour dreau, la p o l l u t i o n  du réseau p u b l i c  d'eau p o t a b l e  
ou du reseau intérieur de caractère pr ivé ,  par des matières résiduelles ou 
des eaux nocives ou t o u t e  substance non d é s i r a b l e .  

16,2 Réseaux i n t é r i e u r s  de caractère privé.  

En plus des prescriptions définies à l'article 14, alinéas 3 et 
4, du présent titre, c e s  réseaux d o i v e n t  g t r e  p ro tégés  cont re  le retour 
d'eau provenant de locaux à caractère privatif tels que appar tement ,  l o c a l  
commercial ou profess ionnel .  

16.3 L e s  r é s e r v o i r s  de coupure et bacs de disconnect ion.  

Lorsqulil e s t  envisagé d ' u t i l i s e r  l ' e a u  po t ab l e  pour alimenter 
un réseau p a r t i c u l i e r  ou un c i r c u i t  ferm% pouvant prbsenter des risques 
pour  le r é s eau  d.'eau potable ,  il e s t  u t i l i s é  un réservoir  de coupure ou 
un bac de disconnection isolant to ta lement  ' l e s  deux réseauxo 

L'a l imenta t ion  en eau potable  de c e t t e  réserve se f a i t  s o i t  par 
surverae totale, soit au-dessus d'une canalisation de t rop -p l e in  ( 5cm au 
moins) i n s t a l l é e  de telle s o r t e  qu'il y ait une rupture de charge, avant 
déversement, p a r  mise à l'air l i b r e ,  

Lteau contenue dans cette réserve de coupure et dans les canali- 
sations s i t u é e s  à son a v a l  e s t  considérée comme eau non potable et l'ensem- 
ble d o i t  comporter l e a  signes d i s t i n c t i f s  prhvus à l'article 6 du prcsen t  
t i t r e .  

q6. 4 Manque de pression. 

Lorsque les conditions prévues à l'article 14, alinéa 4, du 
présent  titre, ne peuvent gtre satisfaites, les propriétaires peuvent 
i n s t a l l a r  des aurpresseurs ou des réservoirs conformes aux dispositions 
prévues à l'article 7 du présent  t i t r e .  L e s  canalisations al imentant  ceéj 
réservoirs n1 assurent  aucune d i s t r i b u t i o n  au passage. 

Chaque i n s t a l l a t i o n  f a i t  ob l i ga to i r emen t  l'objet d'un avis de 
1 a u t o r i t é  s a n i t a i r e ,  ap ré s  consultation du service ou de l'organisme chargé 
de la ges t ion  technique de la d i s t r i b u t i o n  publique d'eau et d'un a v i s  du 
GonSeiLleDépartemental d'Hygiène . Ce d e r n i e r  avis nf e s t  paa r equ i s  pour les 
surpresseurs en pr i se  e t  refoulement d irects .  

Daps l e s  immeubles de grande hauteur ou de grande surface,lmins- 
tallation pent &e fractionnée en p l u s i e u r s  s t a t i o n s  réparties à des niveaux 
d i f f é r e n t s ,  a f i n  dfévlter de t rop  grandes pressions. Les appareils installés 
doivent ,  en outre,  gtre conformes aux dispositions de s é c u r i t é  p r e s c r i t e s  
pour c e s  c a t é g o r i e s  de constructions. 

D e  telles i n s t a l l a t i o n s  ne doivent Qtre à l'origine d'aucune 
nuisance lors de l'exploitation, en  p a r t i c u l i e r  : création de coups de 
bélier, augmentations excess ives  de la v i t e s s e  de l'eau, vibrations, b r u i t s ,  
r e t o u r  de p r e s a i o n  sur le réseau p u b l i ~ ~  

16. 5 L e s  d i s p o s i t i f s  de t ~ k t e m e n t  des eaux. 

Les éventuels dkçpositifs de traitement des eaux i n s e r é s  dans les 
réseaux i n t é r i e u r s  de caractère privé doiven t  8 t r e  conçus, installés e t  
e x p l o i t é s  conformément à l a  règlernenta t ion en vigueur ,  notamment en ce q u i  
concerne lt emploi -  $e matigres  i n t r o d u i t e s  ou suscep-tfbles  de s'incorporer 
à 1' eau de consommation, a i n e i  qu'il e s t  indiqué à l'article 8 du prbsent  
t i t r e .  . . . / O .  L1 





16.10 Les appareils sanitairee, ménagera ou de 
cuisine . 

Tous l e s  appareils sanitaires, ménagera ou de cuisine 
raccordés au réeeeu potable  ne doivent en aucune manière permettre la 
pollution de ce réaeau. 

Toutes les alimentations irmnergéea ou susceptibles de l'être 
sont i n t e r d i  tes.  

11 y a lieu de prévoir et d'adapter tout dimpoaitif approprié 
afin d'éviter le retour d'eaux uséea. 

16.11 Lee dieposf tifs d'arrosage, de lavage ou dforne- 
ment. 

Les appareils dlerroeage, de lavage, manuels ou automatiques, 
ou d'ornement, arasés au niveau du s o l ,  qui sont raccordés à un réseau 
d'eau potable sont munis d'un dispositif évitant toute contamination de 
ce réaeau. 

Dans le cas où il e s t  fait appel à des robinets en éldvation, 
ceux-ci doivent être   lacés à une distance d'au moins 50 cm au-deesua du 
sol avoisinant, et atre munia de d i s p o s i t i f s  de protection évitant tout 
retour d'eaux polluées vers le réeeau d'eau potable. 

16.12 Lea équipements particuliers. 

Toutes les  canaliaatlons et appare i l s  dee tinée à alimenter dea 
installations industrielles, cmerc ia l ea  ou artisanales de toute  nature et 
raccordéea sur le réseau d'eau potable  doivent répondre à lleneemble des 
dispositions f ixéee par le   ré sent titre. 

16.13 Lea installations provieoires. 

Toutee l e a  installations provisoires destinéee & deaeervir des 
chantiers de toute nature (chantiers de construction ou autres) ou dee ali- 
mentations temporaires t e l l e s  que : expoeitiona, marchés, cirques, théttres,  
raccordées sur l e  réseau d'eau potable, ne doivent présenter aucun rieque 
pour celui-ci. E l l e s  doivent de toutea façona répondre à l'ensemble des 
dispositiona fixées par le présent t i t r e .  

Article 17. 

L e s  installations en eoue-sol. 

Toutes prhcautions dofvent être prises pour que les canalisations 
d'eau potable, ainei que les  apparefle qui y sont raccordés tels que : haches, 
compteurs, robinets de puisage, ne soient en aucune manière immergés à lfoc- 
casion d'une mise en charge d'un égout ou d'inondations fréquentes. 

Un puite de  relevage d o i t  obligatoirment être installé et com- 
porter un dispositif dlexhaure à miae en marche automatique, lequel doit ex- 
clure toute possibilité d'introduction d'eaux polluées dane les installations 
d eau potable. 

Artic le  18. 

Entretien des Installations. 

En plus des dispositions viaées à lrarticle 7 (paragraphe 2, 
alinéa 5 )  du présent t i tre ,  les propriétaires, locataires et occupants do i -  



vent maintenir les installations int6rieurea en bon Qtat d'entretien et 
de fonctionnement, e t  supprimer toute  fuite dès qu'elle est décelée. 

Les canalisations, robineta d'arrêt, robinets de puisage, 
robinets à flotteur des réservoirs de chaese, robinets de chasse et toue 
autres appareils doivent être vérifiée aues i  souvent que nécessaire et 
au moins une fois par an. 

Artic le  19. 

Immeubles a a t t e i n t e  à la protection contre l'incendie 
utilisant un réseau d'eau potable.  

Dan8 le cas des immeubles où la sécuritc impose une pro- 
tection contre l e e  risques d'incendie, 1 'ensemble deo installatione corres- 
pondantee, raccordt5ea à un réaeau d'eau potable, doivent répondre aux dis- 
positions du présent t i tre ,  qu'il e 'agisse des canalisations dea réservoirs 
ou appareil8 destinés au bon fonctionnement de ces ina tallationa. 

Section 4. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

A r t i c l e  20. 

Surveillance hygiénique des eaux deetinées B 1 'alimentation humaine. 

20.1 Surveillance sanitaire de la qualité des eaux. 

La qualité des eaux doit faire l'objet d'une aurveillance eani- 
taire suivant la réglementation en vigueur (1). 

(1) Notamment code de la ganté ( l i v r e  Ier, titre Ier, chapitre III) et 
textes d'application : décret du ler août 1961 et arrêté du 10 août 1961, 
arrêté du 15 mars 1962, circulaire du 15 mars 1962. 



20.2 Déeinf ection des ré~eaux. 

Tout réseau dl  adduction col lect ive ,  tout réservoir, toute canalima- 
tion neuve ou ancienne, destinés à l a  distribution de l'eau potable,  doivent 
faire l'objet avant 'leur miee ou remise en service, e t  dans leur tota l i té ,  
d'un rinçage méthodique et d'une déainfection effectuée dans le8 conditions 
fixées par les inst=udtions techniques du ministère chargé de la santé (1). 

. . 

En outre, dan meauree d e  désinfection complémentaires peuvent être 
prescrites en cours d'exploitation au cas où des contaminations sont obaer- 
vées ou à craindre. 

'20: 3 Cont-rBle des désinfections. 

L'efficacité des désinfections e e t  contrbléa aux frais du proprié- 
. . .  - 

taire. 

La mise en service d'un réseau collectif neuf, public ou pr ivé ,  ne 
peut être  effectuée qu 'après délivrance par 1 !autorité sanitaire du procès- 
verbal de réception hygiénique du réseau. 

TITRE II 

LOCAUX D'HABITATION ET ASSIMILES 

CHAPITRE l e r  

Cadre de la Réglementation. 

Article 21. 

D e f  i n i t i o n .  

Par "habitationFt il f a u t  entendre tou t  local servant de jour ou 
de nuit au logement ainsi qu'au travai l ,  au repoa, au aormneil ,  h l'agrément 
ou aux loisirs lorsque les activités spécifiques s'exercent au moina part ie l -  
lement dane l e  mnme eneemble d e  pièces que la v i e  familiale. 

Article 22. 

Domaine d'application. 

Lea artides suivants définiseent, en application du code de l a  
santé publique, les conditions d'occupation, d'utilisation et d'entretien 
des habitations, de leura équipements, e t  de leurs dépendancea. 

(1) Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions générales concer- 
nant les eaux d'alimentation e t  la glace alimentaire ( ~ o u r n a l  Officiel 
du 27 mars e t  du 1 5  avr i l  1962). 



L 'aménagement e t  1 'équipement des habitations nouvelles, ainsi 
que les addition6 et les eurélévations de constructions existantes , 
sont régis par l e s  articles- R.111-1 à R.111-17 du Code de la Construc- 
tion et de l'Habitation, et ses annexes (1). 

Lee dispositions du   ré sent réglanent alappliquent à : 

Le conetruction, Ilaménagement et ltéquipment dee batiments qui 
ne sont pae visée par le décret no 69-596 du 14 ju in  1969 fixant les  
règl es générales de cone truction des bltirnente d'habitation ; 

L 'aménagenent e t  1 ' équipement des habi tationa ex f  a tantes mAeme 
réalisés partiellement, chacune dea opérations élémentaires devant  être 
exécutke conformément aux diapositions du préeent règlement. 

L'administration ne peut prescrire la mise en conformité immédiate 
avec plusieurs ou éventuellement l'ensemble des dispositiona du présent 
règlement que dans l e  cas où la nécessité en est dhontrée pour assurer 
notantment 1 'application des  dispositions du code de l a  santé publique 
re la t ives  à La salubritk des habitations et d e  leurs dépendances. 

CHAPITRE II 

Usage dea locaux d'habitation. 

ENTRETIEN ET UTILISATION DES LOCAUX. 

Article 23. 

Propreté des locaux comuns et particuliers. 

Lea habitations et leure dépendances doivent atre tenues, tant  à 
l'intérieur qu'à l 'extérieur,  dans un état constat de propreté. 

23.1 Locaux d'habitation. 

Dana chaque immeuble, le mode de v i e  des occupants des logements 
n e  d o i t  pas être la  cause d'une dégradation des bhtiments ou de l a  créa- 
t ion  de conditiona dtoccupation contraires à la santé. 

(1) Arrêtés du 14 juin 1969 concernant l'ieolation acoustique, les gaines 
de télécommunications, les vide-ordures, les fossee septiques (Journal 
Off ic ie l  du 24 juin 19691. 
ArrZtée du 22 octobre 1969 concernant les installations électriques, 
les conduits d e  fumée, 1 'aération (Journal O f f 1  cie l  du 30 octobre 1969). 
Arrêté du 10 aeptmbre  1970 concernant la protection contre ltincendie : 
façades vitreee,  couvertures en matériaux combustibles, bltiments d1ha- 
bitation (Journal Officie l  du 29 eeptmbre 1970). 
Arrêté du 10 avril 1974 concernant ltisalation thermique et réglage 
automatique des installations d e  chauffage dans les  bâtiments dl habi- 
tation (Journal Officiel  du 18 avril 1974) .  



Tout ce qui peut être source d'humidité e t  d e  condensation exces- 
sivee d o i t  être, en particulier,  évité. Le renouvellement d e  l'air doit 
être assuré et les orifices d e  ventilation non obturés. 

Dans- l e  même eouci d'hygiène et de salubrité, il ne doit pas être 
créé dlobstacles permanente h la ~énétration de l'air, de la lumière et 
des radiations solaires dans les logements. Lea arbres a i t u é s  proximité 
des fenêtre8 doivent Ztre élagués en tant que d e  besoin. 

Dans les logements et leurs dkpendancea, tout occupant n e  doit 
entreposer ou accumuler ni dékitus, ni déjections, ni objets ou substances 
diverse8 pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et  rongeurs 
ou créer une gêne, une inaalubritié, un risque d'épidémie ou d'accident. 

Dans le caa où lfimportance de l'insalubrité et l e s  dangers déf in ie  
ci-deseus sont susceptibles de porter une atteinte grave A la aanté ou à la 
sa lubri té  et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants de 
faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la déeinfeetion, 
à la dératisation et a la désinsectisation des locaux. 

En cas d'inobservation de c e t t e  disposition et après mise en demeu- 
re adressée aux occupants, il peut être procédé dfo£fice à l'exécution des 
masures nécessaires dans les conditions fixées par le code de la santé pu- 
blique. 

23.2. Circulation et  locaux communs. 

Dans les locaux à usage commun : vea t ibules , couloirs, escaliers, 
remises à voitures d ' enfants, cabinets d'aisances, s a l l e s  d '  eau, locaux 
de gardiennage et autres analogues, les sole et Its paroia doivent être 
maintenua en bon état de propreté par toue moyens non suscept ib les  de 
nuire à la eanté. 

Les gaines de paseage des diverses  canalisations, a ins i  que l e a  
emplacements renfermant les compteurs sont maintenus en constant état de 
propreté et d 1 entretien ; leur acceesibili té facile d o i t  être conservée 
en permanence. 

Dane les cours, courettes e t  allée8 de circulation, lea dépôts 
d'ordures et d g t r i t u a  de toute nature sont interdits même à t i t r e  ternpo- 
raire. Lea gravats doivent être évacués au fur e t  à mesure de l'exécution des 
travaux dont ils proviennent, et en tout  état de cause, ne doivent  pas 
s'opposer à la libre circulation des usagers. 

L'éclairage dea parties communes d o i t  être en bon état de fonction- 
nement. 

23.3. Dépendances. 

Les jardina e t  leurs adnagementa, a i n a i  que les plantations doi- 
vent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la 
salubrité dee habitations. 

L'accès des airee de jeux et bacs à sab le  doit atre interdit  aux 
animaux ; l e  aable doit être changé en tant: que de besoin et au moina une 
fo i s  par an. 



Article 24. 

Aseainieaement de liatmoephère des locaux. 

Pendant lee périodes d'occupation des locaux leur atmosphère ne 
peut  être t r a i t é e  en vue d e  les déaodorieer, désinfecter ou désinsectiser 
par dea proc&dés tendant à introduire dane l ' a i r  dea gaz nocifs ou toxiques, 
ou à émettre des radiations abiotiques. 

Lorsque de tels procédés ont été employés, les locaux doivent être 
ventilés avant une nouvelle occupation. 

Quand de l'air eat distribué dana les locaux occupéa, il doit être 
prélevé en un point présentant le maximum d e  garantie quant A sa pureté. 

L'air vicié doit êrre évacué directement à l ' exrkieur  ou par les 
systèmes d'évacuation d'air v ic i é  dont sont munies les pièces de  service 
(c*ine, sa l l e  de bains, w-cl. Le rejet  de l'air vicié ne doi t  pas consti- 
tuer une gêne pour l e  voisinage. La ventilation des logements dana dee bP- 
timents existants do i t  assurer un renouvellment efficace de l'atmosphère 
sans créer de courant d'ait gênant. 

Article 25. 

Battage dea tapis, poussières et jets par les fenêtres. 

Il eat interdit de battre ou de secouer des tapis, paillassons dans 
les cours et courettes ou dans l e s  voies ouvertee ou non à la circulation 
en dehors des heures f ixées par l'autorité municipale. 

Aucun objet ou détritus pouvant nui re  à llhygi&ne et à la sécurité 
du voisinage ne d o i t  être projeté à l'extérieur des bbtiments. 

Article 24. 

Fréeence d'animaux dana l e e  habitations, leurs dépendances, 
leurs aborde e t  les locaux communs. 

Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, il 
est interdit d'élever et d'entretenir dans l'intérieur des habitations, leurs 
dépendances et leure abords, et de laisser stationner dans les  locaux communs 
des animaux de toutes espéces dont le nombre ou le comportement ou 1 'état de 
santé pourraient porter atteinte à la ttangufllité, à la sécurité ou a la 
salubrité des habitations ou de leur voisinage. 

Il e s t  de mAme in terd i t  d'attirer systématiquement ou de façon habi- 
tuelle dea animaux, notamment les pigeons et les chats, quand c e t t e  pratique 
est une cause d 1  insalubrité ou de gêne pour le voisinage. 

Sans préjudice dee dispos1 tions réglementairee l e e  concernant, les  
i n a  tal lat ions  renfermant des animaux vivanls , notament les clapier8 , pou- 
laillers et pigeonniers, doivent être maintenus constament en bon état de 
propreté et d'entretien (1). Ils a o n t  d&sin£ectéa et désinsectisés aussi 

(1) Loi du 19 j u i l l e t  1976 relative aux instalZatione classées pour la pro- 
tection de l'environnement [rubrique no 58 de la nomenclature des ins- 
talla~ions claseéea pour la protection de lfenvironnement). 



souvent qu'il e s t  nécessaire ; les  fumiers doivent être évacués en tant 
que de besoin pour ne pas incommoder le voisinage (1). 

Article 27. 

Conditions dl occupation des locaux (2).  

2 7 . 1  Interdiction d'habiter dans les  cavea, aous-sols. 

L'interdiction d'habiter dans les cavea, sous-sols, combles et 
pièces dépourvues d'ouverture est précisée dana l'article L.43 du Code 
de la Santé. 

E s t  considéré corne aous-sol, tout  local dont une façade au moins 
n'est pas entièrement dégagée sur tou te  sa hauteur à partir du plancher. 

Dana le cas exceptionnel d'une cour anglaise, obligatoirement l i m i -  
tée à un seul niveau, tout  point de la paroi opposée B ladite façade devra 
être à une distance minimale de 4 m. 

27.2 Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation. 

Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caracté- 
riatiques suivantes : 

a) l e a  murs a ins i  que le sol doivent assurer une protection contre 
l'humidité, notamment contre les remontges d'eaux telluriques ; 

b) l'éclairement naturel au centre des pièces principales d o i t  être 
euffieant pour permettre, par temps c lair ,  ltexer-cice des activités noma- 
les de l'habitation, sana recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, 
la pièce doit être munie de baies donnant sur un espace libre. 

27.3 Ut i l i sa t ion  dans les caves et sous-sols de moteurs déga- 
geant des gaz de combustion. 

Lea caves et 8oue-sola ne peuvent être u t i l i s é s  comme locaux suecep- 
t M e s  d'abriter dea moteurs dégageant, en fonctionnement, dee gaz de com- 
bustion que s ' i l s  sont spécialement aménagés à cet effet pour garantir 
lthygiène et la sécurité. Ceci vise entre autres l e s  remisee de véhicules 
automobiles. La ventilation devra être parfaitment assurée, sans nuisance 
pour 1 'habitat et le voisinage. 

Article 28. 

Parcs de etationnement dans les locaux d'habitation. 

28.1 Pares de stationnement couverts. 

Les conditions dtaménagement, d'exploitation b d'entretien des parcs 
de stationnement couvert6 desservant des immeubles d'habitation et  qui ne 
aont pas soumis à la légielation des installations claasées pour la protec- 
tion de l'environnement doivent être conformes aux diepositions de la régle- 
mentation spécifique applicable aux parca de stationnwient couverts ( 3 ) .  

(1) Des dispositions spéciales sont prévuee au t itre concernant les  maladies 
transmissibles et au titre relatif à l'hygiène en milieu rural. 

(2) Chapitre IV, t i t r e  ler, l ivre  Ier du code de la santé publique et des 
textes pris pour son application. 

(3 )  Circulaire du 3 mara 1975 relative aux parce de stationnement couverts 
(Journal Officiel du 6 mai 1975). 



Leur ventilation d o i t ,  en particulier, être convenablement aaaurée pour 
éviter l a  stagnation de  gaz nocifs,  

28.2 Parcs de atationnement à l'air l ibre.  

Les parcs d e  atationnement à l'air l i b r e  doivent être disposés et aména- 
gée de  t e l l e  fason qu'il n'en réeulte aucune gêne pour le voieinage, notam- 
ment du point de vue de  l a  pollution par les  gaz d'échappement. 

Section 2. 

ENTRETIEN ET UTILISATION DES EQUIPEMENTS. 

Article 29. 

Evacuation de8 eaux pluviales et usées. 

29.1 Evacuation des eaux pluviales .  

Lee ouvrages d'évacuation (gouttières, chéneaux, tuyaux de descente) 
doivent être maintenus en bon état de fonctionnement e t  dlgtanchéité. I l s  
sont nettoyés autant q u ' i l  e s t  nécessaire et notamment après la chute des 

I 
feui l l es .  

11 e e t  interdit  de jeter des détritua e t  autres immondices de toute 
nature dans ces ouvrages et d'y faire aucun déversement, sauf dans les 
conditions définies a l ' a r t i c l e  42 ci-après pour lea eaux ménagèree 
évacuéee dans dea deecentes pluviales. 

29.2 Déversements dglictueux. 

Il est interdit  d'introduire dans l e s  ouvrages publics, directement ou 
par 1 'intermédiaire de canalisations d 'immeublee , toute matière solide, 
liquide ou gazeuse susceptible d'ctre la cause directe ou indirecte soit 
d'un danger pour le personnel d'exploitation dee ouvrages dfévacuation e t  
de traitement, soit d'une dégradation desdi ts  ouvrages ou d'une gêne dans 
leur fonctionnement. L'interdiction porte notamment sur l e  déversement: 
d'hydrocarbures, d'acides, d e  cyanures, de sulfures, de produits radio- 
actifs et, plus  généralement, d e  toute substance pouvant dégager e o i t  
par elle-mneme, so i t  après mélange avec d'autres effluente des gaz OU 
vapeurs dangereux, toxiques ou inf larmnabl es. 

Les effluents,  par leur quantité et leur température, ne doivent pas 
être suaceptibles de porter l'eau des égouts à une température supérieure 
à 30 " C. 

Sous réserve des dispositions prévues A l ' a r t i c l e  91, l e  déversement 
d e  liquides ou matières provenant de  l a  vidange des foseee fixes ou rnobi- 
l e s  est interdit  dans les  réseaux d'asaainissement. Il en est de mAme pour 
les liquides ou matières extrai ta  des fosses septiques ou appareils &qui- 
valenta provenant d'opérations d'entretien d e  ces dernières. 

L e s  rejets hanant de toute activité professionnelle exercée à l ' i n t é -  
rieur des maieons d'habitation et dont l a  e s t  différente de c e l l e  
des effluents domestiques doivent faire 1 'obj et, en application des dispo- 
sitions -de 1 'article  L.35-8 du code de l a  sant& publique, de mesures q é -  
ciales de traitement ; d e  plus, un d i s p o a i t i f  d o i t  permettre l e  pr6lkvement 
d'échantlllona destinés à a 'assurer des caractéristiques physiques, chimi- 
ques e t  biologiques des eaux uaées évacuéee à 1 ' égout. 



Le propriétaire est tenu de fournir à toute réquiairion de l'autorité 
sanitaire  l a  justification de vidangea périodiques des fosses  f ixea.  

Article 30. 

Ouvrage d'assaini asment. 

L e s  fosaes fixes, septiques, chimiques ou appareils équivalents aban- 
donnés doivent être vidangés e t  déainfecrés rnAeme s'ils doivent être comblés 
ou démolis. 

Les fosses septiques, chimiquee ou appareils équivalents, ainsi  que lee  
bacs graisse ,  doivent être régulièrement entretenue conformément à la ré- 
glementation en vigueur (1). 

Les propriétaires, les locatairea et leurs représentanta doivent ve i l l e r  
au bon fonctionnement permanent et: à l 'étanchéité rigoureuse des foseea d'ai- 
aances dans leurs immeubles, qu'il siagieae de foaaea  fixes, de fosses septi- 
ques épuratrices, de fossea chimiques ou d'appare i l s  équivalente e t  fa ire  pro- 
céder aux aménagements et aux réparations nécessaires conformément aux pres- 
criptions de 1 1 autorité sani taire.  

Pour les fosses  sepriques à usage collectif comme pour les dispositifs 
relevant d'un type spécial ou comportant un poste de relevage, leur visite 
périodique et leur entretien seront effectués au moins une fois tous les  six 
mois et lee justifications de ces opérations devront Ztre tenues à la diepo- 
sition des autoritee sanitaires. 

Il est enjoint a tous propriétaires des irmneublea d'habitation ou i leurs 
ayants droit e t  représentants ainai qu'aux locatairee d e  faire procéder sans 
retard à l a  vidange des fosses ou à l'enlèvement des tinettes mobilee dés 
qulellea eont pleines, Cette ophration ne peut être exécutée que par un entre- 
preneur autorisé, dane les conditions prévues par l a  réglementation en vigueur 
(2). 

C e t t e  mesure porte également sur les fossea septiques et appareils équi- 
valente quand leur mauvais fonctionnement risque drentrafner un débordement 
de leur contenu. 

En cas dlinobeervation de cette disposition, et après mise en demeure 
adressée aux propriétaires, locatairea ou à leurs représentants responsables 
et en cas de danger imminent pour la  aanté publique, i l  peut être procédé 
d 'of f i ce  à 1 ' exécution des mesures néceseair es, aux frais des contrevenants,  
dans l e  cadre de la procédure d'urgence prévue par le code de la santé publi- 
que, sans préjudice des pénalités encourues. 

Visites ou réparations dana les ouvrages d'assainissement. 

Toute fosse à l'intérieur de laquelle d o i t  être effectuée une visite ou 
une réparation est au préalable complètement vidangée ; e l l e  eat ,  en outre, 
irmnédiatement avant chaque descente, ventilée par aspiration d'un volume d a  air 
su£ f isant pour éliminer les dangers. 

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter l a  gêne du voisinage. 

(1) Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux -fosses septiques et appareils ou dispo- 
s i t i f s  épurateurs d e  leurs eff luents  des bâtiments d'habitation (Journal 
Officiel du 24 juin 1969). 

(2) Circulaire no 2216 du 14 février 1973 re la t ive  à la création e t  à l'utili- 
sation de dEch8rges de matihres de vidange des fosses d'aisances d i t e e  
ltd&poçantesll (non parue au Journal Officiel 1. 



(2 )  ( su i te )  
Circulaire du 23 février 1978 relative à l 'élaboration de schémas dépar~ementaux 
d'élimination dea matières de  vidange (Journal Officiel du ler mars 1978). 

Sans préjudice des dispoeitione contenues dans l e  code du travail, 
toute personne descendant dans une foeee doit être ceinturée d'un bridage 
dont la corde eat tenue par une personne placée à l textérieur,  et doit être 
équipée d'un dispositif permettant d'écarter tout risque dlaaphyxie ou dfin- 
toxlcation. 

L e s  eaux qui pénétreraient dana toute fosse vidée ou en cours de répa- 
ration doivent être enlevées comme des matières de vidange. Dans ce but ,  l e s  tampons 
dtaccès et de contr8le doiven t  &tre a c c e s s i b l e s  de f a ç o n  permanente. 

Artic le  31. 

Conduita de fumée et de  ventilation - Appareils h combua t ion.  

Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixea ou mobiles, uti- 
lisés pour 1 'évacuation des gaz de l a  combustion doivent être maintenus constam- 
ment en bon état d'entretien et de fonctionnement e t  ramonés au moins une fois 
par an, au début de  chaque période de chauffe, en vue d'assurer le bon fonction- 
nement des  appareils et d'éviter les risques d'incendie et d'émanations d e  gaz 
nocifs dans llinmeuble, a ins i  que l e a  rejets de particules dans l'atmosphère ex- 
térieure. 

A l'entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire 
ou son représentant doi t  s'assurer du bon état des conduits, appareils d e  chauf- 
fage ou de  production dteau chaude desservant les  locaux mi8 à leur disposit ion,  
dans l e s  conditions dgfinies au paragraphe suivant. 

Lee appareils de chauffage, de cuieine ou de production d'eau chaude ne 
peuvent être branchée sur les conduits qu'aprèa examen de ceux-ci. L'installateur 
qui procède à ces examens doit remettre à llutilieateur un certificat établiaeant 
ll&tanchéité du conduit dans des conditions normales d'utilisation, sa régularité 
et suffisance de section, a a  vacuité, sa continuité e t  son ramonage. 

Le résultat d 'un examen révélant des dé£ auts rendant dangereuse 1 'utilisa- 
tion du conduit doit être communiqué & L'uti l isateur et au propriétaire. La  remiae 
en service du foyer est a lo re  subordonnée à l a  remiae en état du conduit. 

Lorsquton veut obturer un conduit hore service c e t t e  obturation ne peut 
être faite qu'à sa partie inférieure. Toute remise en service doi t  f a i r e  l'objet 
d 'une vérification. 

Lorsque l e  conduit, par son état, est inutilisable, 1 'autorité sanitaire 
peut diepeneer de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions , notamment 
l e  remblaiement, soient prises pour empêcher d6finitivement tout branchement d1ap- 
pareil ,  à quelque niveau que ce so i t .  

Les conduits de fumée ne doivent être utilisés que pour l'évacuation des 
gaz de combustion. Toutefois, i l s  peuvent éventuellement servir à l a  ventilation 
de locaux domestiques s 'ils sont utilisés uniquement à cet effet. En cae de re- 
tour d'un conduit de fumée d sa destination primitive, il do i t  être procédé aux 
verifications prévues à l'alinéa 2 du présent art ic le .  En tout état de cause, 
les conduits de venti lation ne peuvent pas Ztre u t i l i s é s  comme conduits de fumée. 





Leur section, après c e t t e  opératfon, ne doit jamais être inférieure 
à 250 centimhtres carréa. L e s  foyers à feu ouvert ne peuvent être raccordés 
sur des conduits chemieée. 

Aprèa chemisage, lea conduite doivent répondre aux conditions de 
résistance au feu, d'étanchéit6 et  de s tab i l i t é  f ixées  par l a  réglementation 
en vigueur. De plus, une vthif icat ion du bon état du chemisage comportant un 
eesai d'étanchéité d o i t  être effectuée toue lea trois ans à l ' i n i t i a t i v e  du 
propriétaire. 

31.6. Entretien, nettoyage e t  ramonage. 

Les foyers e t  leurs acceasoiree, les  conduits de fumée individuels e t  
collectifs et  l e s  tuyaux d e  raccordement doivent être entretenus, nettoyés et  
ramonés dane les  conditiona ci-après : 

Les appareil8 de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisine 
individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être, à 1 ' initia- 
tive des ut i l i sa teurs ,  vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an 
et plus souvent s i  nécessaire en fonction des conditions et de l a  durée d1u- 
tilisation. 

Dans le cas des appare i la  co l l ec t i f s ,  ces opérations eeront effectuées 
à Ifinitiative du propriétaire ou du syndic. Les conduits de fumée habltuelle- 
ment en fonctionnement e t  desservant des locaux d'habitation e t  des locaux 
profeasionnele annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une f o i s  
pendant l a  période d lut i l i sa t ion .  

Ces opér.ationa sont effectuées à l'initiative de l ' u t i l i s a t e u r  pour les 
conduite desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestion- 
naire slila desservent des appareila collectife. 

Elles doivent être effectuées par une entreprise qual i f i ée  à c e t  e f fe t  
par l'organisme profeseionnel de qualification et de classification du bâtiment. 
Un certificat il'easai doit  être remis- à 1 ' intéressé.  

Toutefois, loreque les  appareils raccordée sont alimentEs par des corn- 
buetibles gazeux, les conduits spéciaux, lea conduite tubés et les conduita 
nfayant jamais servi à Ltévacuation des produits de l a  combustion de combusti- 
b l e s  solides ou liquides pourront n'être fhonés  qu'une fo is  par an. 

L ' e m p l o i  du feu ou dfexploeifs est formellement interdit pour l e  ramo- 
nage des  conduits. 

Lea dispositif8 permettant d'accéder à toutes les parties des conduits 
de fumée et de ventilation doivent établis en tant que de  besoin e t  maintenus 
en bon état  d'usage pour permettre et  faciliter l e a  opérations d'entretien et  
de ramonage. 

Après tout accident, s i n i s t r e ,  notamment feu de cheminée a& ou exécution 
de travaux, l e  propriétaire ou l'utilisateur du conduit doit faire examiner 
celui-ci par l'installateur ou tout  autre homme de l'art pli établit un certi- 
£icat, comme il eet dit au cinquième alinéa de cet art ic le .  



L 1 autorité compétente peut  interdire 1 'uaage dce conduits et 
appareils dans l'attente de leur remise en bon état d'utilisation l o r e -  
qu'i la sont l a  cause d'un danger grave ou qu'un risque est décelé. 

L e s  locataires ou occupants de locaux doivent être prévenus euf- 
fiaarmnent à l'avance du passage des ramoneurs. I l e  sont tenus de prendre 
toutes dispoeftions utilea pour permettre l e  ramonage des conduits. 

Section 3. 

ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DE LEURS ABORDS. 

Indépendamment: des mesures dl  entretien particulières à chacune des 
installation8 déf inies  dans les divers articles, lea m t a u r t a  suivantes doi-  
vent être observées en ce qui concerne l e s  batimente e t  leura abords. 

Article 32 

Généralités 

Les propriétairee e t  les occupants d'un immeuble sont  t e n u a  d1aesu- 
rer dans l e  cadre de leurs obligation8 respectives, un entretien satis£aiaant 
des bâtimente et de leurs aborde. 

Les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement e t  tou- 
te détérioration imprévue de nature à porter un préjudice à la santé des per- 
sonnes doit faire sane déla i  l'objet: d'une réparation au moins provisoire. 

Article 33 

Couverturex, murs, cloisone,  planchers, baies,  
gaines d e  paseage des canalisations. 

Les couvertures et Lee terrasaes, les mura et leurs enduits ,  les 
cloisons, plafonds, sols, planchera, fenêtres, vasistas, portes, emplace- 
ments de compteurs, ainsi que l e a  gaines de passage des canalisations ou 
des lignes téléphoniques sont entretenus régulièrement pour ne pas donner 
passage à des infiltrations d'eau ou de gaz, tout  en respectant les ven- 
t i l a t i o n ~  indiapeneables. 

Les  causea d'humidité doivent être recherchées et il doit y être 
remédié dana lea moindres d é l a i s .  

Les grillages et  lanterneaux doivent être nettoyés e t  véri£iéa 
pour remplir en permanence l'usage auquel ils sont destinés. 

Les sols sont constamment maintenus en parfait état d'étanchéité. 

Section 4.  

PRECAUTIONS PARTICULIERES D EXPLûITATLON 

Article 34.  

Protection contre le gel.  

Les propriétaires des immeubles, ou leurs représentants, a ins i  que 
lea locataires et autres occupants, notanunen t en cas d t  absence prolongée, 
sont tenus de prendre, dans le cadre de leurs obligations respectives, 



toutes meaurea néceesaires pour empêcher, en période de gel, la détériora- 
tion des installations : d i s t r i b u t i o n  d'eau froide ou chaude et de gaz, 
installations de chauffage à eau chaude ou à vapeur ainsi que les évacua- 
tions d'eaux et matières usées et assurer en permanence l'alimentation en 
eau potable des autree usagers. 

En cas d'impossibilité de satisfaire à cette dernière prescription 
aane risque de d é g a t s  pour les canalisations e t  appare i l s ,  l'alimentation 
en eau potable doit cependant être quotidiennement aasurée durant le temps 
néceasaire à llapproviaionnement de tous les occupants de ltinnneuble. 

Les propriétaires ou leurs représentante sont tenus de faire afficher 
en évidence, à 1 ' intérieur dea immeubles, Les instructions nécessaires com- 
portant le détail des manoeuvre8 à exécuter sur l e e  d i £  férents circuits en 
cause. 

Article 35 

Locaux inondés ou souillée par dea infiltratione. 

L e s  locaux fnondéa ou aouillés par quelque cause que ce soit : inonda- 
t i o n  générale, déversements accidentels, infiltrations ou non-étanchéité 
des équ%pements, notamment I'altmentation en eau ou d'évacuation des eaux 
pluviales ainei que dee eaux ou matières ueEes, doivent,  aprèa enlèvement 
des eaux et matières réganduee, être nettoyés et désinfectés, le plus rapi- 
dement possible. 

La remise en ueage des fosses d'aisance et des puita doit faire l'objet 
de toutes mesures que n6cessite la destination de ces ouvragea. 

L e s  dégradations causées par les eaux et pouvant compromettre la aalu- 
brité ou la sécurité d e s  immeubles sont réparées à bref déla i .  

En cas d'urgence ou de risque imminent pour la santé publique, il peut 
être procédé à P1exécution d'office des mesures nécessaires,  dans les con- 
ditions prévues par le code de la santé publique. 

Article 36 

Réserves dl eau non deetinées à 1 'alimentation. 

Les réaervea dteau non destinées à l'alimentation, lea bassina dfotne- 
ment ou dtarrosage, ainsi que tous autree réceptacles, sont vidangés auesi 
souvent qu ' il est nécessaire, en particulier pour empêcher la prolifération 
des insectea. Le rejet direct, dane ces réserves, dt effluente provenant 
d l  installations d e  traitement d eaux usées est interdit. 

Leur nettoyage et d6sfnfection sont effectués ausai souvent qu'Il est 
nécessaire et au moins une fois par an. 

Article 37. 

Entretien des plantations. 

Les plantations sont entretenues de manière' à ne pas laieaer proliférer 
les insectes et leurs larve8 au point qu'ils puissent constituer une g8ne 
ou une cause d'fnaalubrité. Il doit être procédé, chaque foia qu'il est  
nécessaire, à une désinsectisation. Nul ne peut sfoppoaer aux mesures de 
désinaectiaation collectives qui seraient entreprieea par ltautorité sanl-  
taire au cas où se manifeeterait un envahissement anormal d'un quartier par 
les insectes et leurs larves. 



Section 5 

EXECUTION DE TRAVAUX 

Article 38 

Equipement aani ta ire  e t  approvisonnement eri eau 

Lors de travaux dans un immeuble habité, un nombre suffisant de 
cabinets  d'aisances d o i t  être constamment maintenu en état de fonction- 
nement et 1 'approviaionnemenr en eau potable  dea logements occupés d o i t  
être assuré en permanence. 

Article 39 

La suppression définitive d'un bltirnent do i t  être précédée d'une 
opération de dératisation. La démolition une fo is  commencée d o i t  être 
poursuivie sans interruption juequfau niveau du aol. L e s  caves sontmm- 
blées à moins que l e u r  accès soit rendu impossible tout en permettant 
cependant une aération suffisante. 



CHAPITRE III 

Améangwient des locaux d'habitation. 

Section 9. 

Locaux 

Article 40. 

Rggles générales d'habitabilité. 

Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un chauffage suf- 
fisant puiase Ztre assuré. 

Tout logement loué ou occupé devra être muni d'une installation 
intérieure d'alimentation en eau potable provenant de la dtstribution 
publique, d'une source ou d'un pui t s  reconnu potable et d'une évacuation 
réglementaire des eaux uaées d ~ n s  un délai de g i x  mois après la publica- 
tion du présent règlement. 

Cette obligation ne vise  pas les locaux fa isant  l'objet d'une 
interdiction d'habiter, d'une autorisation de démolition ou d'une opéra- 
tion d 'utilité publique. 

Lorsque des logements ou plèces iaolés sont desservis par un ou 
pluaieurs cabineta d'aisances communs, le nombre de ceux-ci eat déterminé 
en tenant compte du nombre de personnes appelées à en faire usage, sur la 
base d'au maina un cabinet par 10 occupants. Tout cabinet ne doit pas être 
distant de plus d'un étage des locaux qu'il dessert, ni de plus de 30 mètres 
en d i s  tance hor i zontal e. 

Il est interdit d'affecter à usage privatif des cabinets d'aisancee 
communs lorsque cea conditions ne sont pas remplies. 

Aucune modification de logements ne doit aboutir A la création de 
pièces dont les dispositions de surface, de hauteur, et de ventilation et 
d'éclairement seraient inférieures aux dispoçitiona suivantes : 

40.1. Ouvertures et ventilations. 

L e s  piéces principale9 et les chambres isolées doivent être munies 
d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante per- 
mettant une aératton satisfaisante et correspondant au moins à 1/10 de la 
surface de la pi&ce. 

Les pièces d e  service (cuisine, salles d f  eau et cabinets d'aisances), 
lorsqu'elles sont  ventilée9 aéparhent,  doivent comporter lea aménagements 
auivants en fonction de leur destination : 

a) Pièce de service possédant un ouvrant donnant aur Ilextérieur : 
ces pièces doivent être équipées d'un orif ice d'évacuation d'air vicié en 
part ie  haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais 
en partie basse.  



b) p i è c e  de service ne ~ o s s é d a n t  pas d'ouvrant  donnant sur l ' e x t é r i e u r  : 
ces pièces doivent être muniea d'une amenée d ' a i r  frais, s o i t  par  gaine 
spécifique, so i t  par l'intermédiaire d'une pièce possédant une prise dtair 
sur l ' ex t é r i eu r .  L'évacuation de l'air vic ié  doit s ' e f f ec tue r  en partie 
haute, soit par gaine ve r t i c a l e ,  soit par gaine horizontale à ex t rac t ion  
mécanique con£ormes à l a  réglementation en vigueur (1). 

Lorsque ces piéces de service  sont vent i l ées  par un dispositif com- 
mun à l 'ensemble du logement, ce diapositif doit être r éa l i sé  conformément 
a l a  réglementat ion en vigueur (1). 

40.2 Eclairement naturel. 

 éclairement naturel au centre &s pièces principale9 ou des chambres 
isol&es d o i t  être su f f i s an t  pour permettre, par temps c l a i r ,  ltexercice des 
activités normales d e  1 'habitation sans l e  secours d e  l a  lumière  a r t i f i c i e l l e .  

40.3. Superficie des piècee. 

Ltune au moins des pièces principales de  logement d o i t  avoir une sur-  
face au sens du décret no 69-596 du 1 4  juin 1969 supérieure à neuf mètres 
carrés. 

Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure 
à s e p t  mètres carrés. Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce  
p r i n c i p a l e  ou constitué par  une chambre i so l ée  l a  surface  de  l ad i  te pièce 
d o i t  être au moins égale à neuf mètres carrés. 

Pour l l éva lua t ion  de  l a  surface de chaque pièce les  parties £ornant  
dégagement ou cul-de-sac d'une largeur in fé r ieure  à deux mètres ne sont pas 
prises en compte. 

40.4. Hauteur sous plafond. 

La hauteur sous plafond ne d o i t  pas être inférieure à 2.30 mètres. 

Article 41. 

Aménagement des cours e t  couret tes  des immeubles co l l e c t i f s .  

Dans chaque cour ou courette, il est é t a b l i  une prise d'eau qui sera 
i n s t a l l é e  e t  aménagée de t e l l e  sorte q u ' i l  n ' y  a i t  pas de retour dans les 
réseaux de d i s  tribution dl eaux potables.  

Lea pentes doivent être convenahen t  réglées et  comporter les aména- 
gements nécessaires en vue de l'évacuation des eaux vere un dispositif capa- 
ble de r e t e n i r  l e s  matières pouvant provoquer des engorgements e t  de  s'oppo- 
ser au passage des tongeure ; il d o i t  être siphonné dans l e  cas d e  l 'évacua- 
tion des eaux vers un égout. 

Zea canalisations d ' évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères 
e t  dea matières ueées paaeant sous l e  sol des cours, courettes et jardins 
doivent comporter en nombre suffisant des regarda judicieusement disposés 
pour faciliter toute opération éventuel le  de desengorgement. 

L'accès aux coure et  courettes doit être  assuré depuis une partie 
commune de 1 ' immeuble. . . -1 .  .. ......................... 
(1) Arrêté du 22 octobre 1969 r e l a t i f  à l ' a é r a t i o n  des logments (Journal 

Off ic ie l  du 30 octobre 1969). 





à un niveau i n f é r i e u r  c e l u i  de la voie vers laquelle se  fait l'évacua- 1 
! tien d o i v e n t  $ t r e  normalement obturés par un tampon étanche résistant à l a  

d i t e  pression. Lorsque des appareils d f  u t i l i s a t  f on  s o n t  i n s t a l l é s  à un 
niveau tel que leur orifice d'évacuation se trouve s i t u é  au-dessous de ce 
niveau cri t i q u e ,  t o u t e s  dispositions d o i v e n t  C t r e  p r i s e s  pour s'opposer 
à t o u t  reflux d'eaux usées provenant de l'égout e n  cas de mise en charge de 
ce lu i - c i .  

S e c t i o n  3. 

LO C AUX S AN 1 TAIREX 

Article 45 
Cabinets d'aisances e t  salles d'eau 

L e s  s a l l e s  d ' e au  e t  les cabinets d'aisances sont  v e n t i l e s  dans 
les c o n d i t i o n s  f i x é e e  A l'article 40. Dans le cas de c a b i n e t s  d'aisances 

usage commun, c e s  derniers devron t  Btre clos. 

L e s  murs, pla fonds  e t  b o i d e r i e s  des c a b i n e t s  d'aisances e t  s a l l e s  
d '  eau d o i v e n t  ê t r e  maintenue en  bon é t a t  d'entretien et de p r o p r e t é ,  munis 
de revatements lisses e t  imperméables susceptibles d t $ t r e  facilement lavés .  
Le s o l  d o i t  8 t r e  lisse sans i n t e r s t i c e .  

L e s  sols d o i v e n t  Btre en pa r f a i t  état d '  étanchéité. 

L e s  c a b i n e t s  d ' a i s a n c e s  doivent toujours disposer d ' e a u  en perma- 
nence pour le nettoyage d e s  c u v e t t e s .  

a) Pièce commune au c a b i n e t  d'aisances et à la salle d'eau, de 
ba in=  ou de t o - i l e t t e ,  

Dans le cas où lors de la transformation de logements a n c i e n s ,  il 
e s t  imposs ib le  d ' é t a b l i r  un c a b i n e t  d'aisances e t  une salle d'eau, de b a i n s  
ou  de toilette indépendants  et qu'ils s o n t  réunis dans la meme p i è c e ,  celle- 
ci doit r emp l i r  sirnul tanément l e s  c o n d i t  ions  réglementaires  notamment l e s  
c o n d i t i o n s  d'étanchéité f i x é e s  pour chacun de c e s  locaux considércs i s o l é -  
ment par  l e s  règlements  de cons t ruc t ions  et le   ré sent règlement s a n i t a i r e .  

Botamment, il est i n t e r d i t  d'utiliser des a p p a r e i l s  b r h l a n t ,  marne 
s ans  flamme, un combustib5e solide, l i q u i d e  ou gazeux, dans un cabinet  
dtaisances ou dans t o u t  autre local ayant à la f o i s  les deux d e s t i n a t i o n s  
d é f  hies c i - d e s s u s  e t  ne répondant p a s  aux conditions réglementaires.  

b )  le cab ine t  d'aisances ne d o i t  pas communiquer directement  
avec la pièce à usage de cu i s ine  e t  l e s  p i èces  où se p r e n n e n t  les repas. 

Toutefois, dans les logemnts  d'une ou deux p i è c e s  p r i n c i p a l e s ,  le 
cab ine t  d'aisances peut  communiquer directement avec les pièces  où se 
prennent les repas à l'exclusion de la cuisine; celui-ci d o i t  & t r e  raccordé  
à l'égout oiiàun systGme d ' -assainissement  a u t r e  qu'une fosse  f i x e  e t  muni de 
c u v e t t e  siphonnée e t  chasse d l  eau, 

c) Poste d'eau à prox imi té  de cabinets  d'aisances à usage 
commun : 

Lorsqufil e x i s t e  un c a b i n e t  d'aisances à usage commun, il doit y 
avoir à p r o x i m i t é  de c e  cabinet  un poste d'eau avec évacua t ion  indépendante ;  
ce pos t e  d'eau e s t  s i tué  à l'extérieur de ce c a b i n e t  d'aisances. . ../... 



Article 46 

Caractéristiquee des c u v e t t e s  d e  cabinet  d'aisances, I 
La cuvette des c a b i n e t s  d'aisances doit 8 tre obligatoirement munie 

d'un dispositif d occlusion. De 1 ' eau doit g t r e  d i s p o n i b l e  e n  permanence pour 
le nettoyage des  cuvette^. 

Lorsqu'ils sont raccordés s o i t  à un réseau d'assainissement, soit 
à une fosse septique ou un appareil &quiva l en t ,  les c a b i n e t s  d ' a i s a n c e s  sont 
pourvus d 'une chasse permettant 1 ' envoi d un volume d ' eau suffisant , tout es 
dispositions é tan t  pr i s e s  gour e x c l u r e  le risque de pollution de La canalisa- 
tion d ' a l i m e n t a t i o n  en eau. Les c u v e t t e s  do iven t  a t r e  s iphonnées  p a r  une garde? 
d g  eau conforme aux normes f r ança l se s  homologuées, 

Les installations à la turque et les sièges des cabinets doivent 
etre en matériaux imperméables à parois lisses et faciles à e n t r e t e n i r ,  l 

Le raccordement de la cuve t te  au t u y a u  de chate doit Btre &tanche.  

Article 47 

Cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation et 
d'évacuation des matières fécales. 

Le système de c a b i n e t s  d'aisances comportant un d i s p o s i t i f  de 
désagrégat ion des maéiè res  f é c a l e s  e s t  i n t e r d i t  dans tout immeuble neuf, 
quelle que soit son affectation, 

Tou te fo i s ,  en v u e  de f a c i l i t e r  l'aménagement de cabinet d'aisances 
dans l e s  logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de p o s s i b i l i -  
t é  technique de raccordement, il peut 8 t r e  installé exceptionnellement e t  a p r %  
a v i s  d e  l'autorité s a n i t a i r e  d e s  cuvettes comportant un d i s p o s i t i f  mecanique 
de désagréga-t ion d e s  mat i è r e s  f é o a l e s  avant leur évacuation. Le c o n d u i t  d ' &va- 
c u a t i o n  doit se raccorder  directement sur une c a n a l i s a t i o n  d'eaux vannes de 
diamètre  su£ f i s a n t  et convenablement v e n t i l é e .  11 ne doit comporter aucune 
partie ascendante. Ltinstallation doit comporter une chasse d'eau e t  S t r e  
conforme à t o u t e s  les d - i s p o s i t i o n s  du  p r é s e n t  règlement sanitaire. 

Toutea précautions s p é c i a l e s  sont p r i s e s  notamment pour quf il ne 
se manif e s t e  aucun r e f l u x  d' eaux vannes  ni désamorçage de j o i n t s  hydrau l iques  
d a n s  les appareils branchés sur la même chute, Ce raccordement ne sera en 
aucun cas effectué sur une canalisation réservée aux eaux p l u v i a l e s  ou aux 
eaux m&nagéresp 

L e s  e f f l u e n t s  de  ces appareils s o n t  évacués e t  traités dans les 
m e m e s  conditions que les eaux vannes provenant des  c a b i n e t s  d'aisances e t ,  
conformément aux dispositions de la s e c t i o n  4. P a r  sa conception e t  s o n  fonc- 
t ionnement,  l'appareil ne d o i t  e n t r a î n e r  aucune p o l l u t i o n  du réseau d'amenée 
d '  eau potable .  

Des p r é c a u t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  d o i v e n t  g t r e  prises pour assurer 
l'isolement acous t iq ,ue  c o r r e c t e  de l ' a p p a r e i l  e t  empgcher l a  transmission de 
b r u i t s  vers les locaux du voisinage. 

La s t a g n a t i o n  dfune quantité d'eau dans la hache de pompage de 
l'appareil doit e t r e  limitée a u  minimum nécessaire a u  fonctionnement correct 
de la pompe. 

Dans le cas où des opé ra t i ons  d'entretien rendent  nécessaire le 
démontage de l'appareil, celui-ci doit e t r e  conçu pour ne causer aucun 
dommage, ni aucun inconvénient au point de vue s a n i t a i r e ,  



PBappareillage é lectr ique  d o i t  Btre rbalisé de façon A &liminer 
tout risque de aontact direc t  ou ind irec t  des usagers avec des eonducteure 
sous tension. A c e t  ef fe t ,  l'installation sera rhalioée en prenant  l'ana 
des précautions  rév vues 3 la norme f r ança i se  NF G 15-100, compte tenu du 
dagr4 de protection é lectr ique  da materiel. On tiendra compte du fait qu'il 
s'agit dtan local  comportant des apparei ls  hydrauliques. 

L' appareil portera de manidre apparente e t  i n d é l é b i l e  lea 
prescriptions d' interdiction ci-après i 

ri Il elst in terd i t  dnévaautr l e s  ordures ou déohets au moyen de 
o e t  appareil. Eh cas de panne du dispositif de désagrégation, lfutilisation 
du cabinet d'aisanoee e a t  interdi te  jusqutà remise en par fa i t  état de 
marche ". 

Section 4 

OUVRAGEE D ASSAINISSEMENT 

D i s p o ~ i t i f s  dg accumulaéion. 

Lea diapositifs d g  accumulation destin& A recevoir,  avant 
éloignement, l e s  eaux vannes et l e s  eaux ménagères provenant des immeubles 
lorsque oeux-ef sont desservis  par une voie publique on privbe non pourvue 
d'un ouvrage reglementaire d96vaouation sont constitués de fosses f ixes .  

L'installation d'un t e l  dispositif ne peut se  faire que sur 
a u t o r i s a t i o n  dé l ivrée ,  après avis de 1 ' a u t o r i t é  s an i t a i r e ,  par le maire 
du l i e u  d'installation 1 la demande dfautoriisation d o i t  atre aoeompagnée 
d'un plan de situation, dtun plan de masse sur l equel  f igure  l'emplacement 
de la fosse e t  l e s  caractéristiques du dispositif. 

L'autorisation ne peut 8trs obtenue que si l'impossibilité de 
recourir L un systahe de traitement e t  d@évacuation oonforme à la rlgle- 
mentation en vigueur e s t  constatée. 

L e s  di~posi ti fs dg  accumulation sont plae&s, sauf dérogation, & 
1 ' extérieur des Immeubles à uaage dmhabi tat ion.  

Leur vidange doit pouvoir Btre effectuée dans des conditions 
garantissant la séourité e t  la salubrité de l'opération 3 l e u r  &tabliseement 
ai.dessous du a 0 1  des caves e s t  i n t e r d i t .  

Les dispo~itif s di aoeumulation doivent 8tre étanches, avoir une 
profondeur diau moins 2 mètres, ne pas comporter de oompartiments ; le fond 
en forme de cuvette d o i t  permettre de puiser tout le l iquide  contenu dane la 
%osse* 

Ces fosses sont munies d'une ouverture d'extraction présentant 
une sect ion minimale de O,7O m k t r e s  carré maintenue fermée en dehors des 
phriodes de vidange pas un tampon hermétique. C e t t e  ouverture d o i t  dtre 
placée à l'air l i b r e .  L e s  tuyaux de chute doivent avoir une pente s u f f i s a n t e .  
Un tuyau d'évent e s t  é t a b l i  indépendamment des tuyaux de chute de maniere 
ne pas oonst i tuer une ggne pour le voisinage. 



L'autorité sanitaire peut interdire l'utilisation de tonte fosse 
&sentant  une g8ne pour le voisinage, 

Toute modification d'un t e l  d i s p o s i t i f  doit faire l'objet d'une ! 
nouvel le  demande diautosieation. I 

Lee d i s p o s i t i f s  d f  aacumulat i o n  abandonnés sont vidangés e t  
dés inf  ecths meme s'ils doivent  #tre oombl8s 1 l'autorité e a n i t a i r e  est 
informée de ces ogérationa, 

D i s p o s i t i f s  de traitement, 

Ces apperei ls  doivent &tre é t a b l i s  conformément A la règlementation 
en vigueur (1). 

Les fosses à a c t i o n  ahimique sont in terd i te s ,  sauf dérogation 
aoaordée par arré tb  préfectoral .  

Article 50 

Lea p u i t s  perdus e t  les puisards absorbants destinés à recevoir  
des eaux usées sont i n t e r d i t s .  L'épandage souterrain e t  les puits f i l t r a n t s  
peuvent &tre autorisés  par 1' autori té sanita ire  dans les conditions 
prévues par la réglemantation e t  après enquate hydrogéologique. 

Le d6veraement d'eaux et matières usées de toutes origines 
dans les vides dtaneiennes carri&res et dans l e s  souterrains  e s t  i n t e r d i t .  

Section 5 

INSTALLATIONS D1 ELECTRIGITE ET DE GAZ, DE CHAUFFAGE 
DE CUISINE ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE 

Art ic le  51 

Lsa modi f i ca t ions  conduisant au remplacement ou au renforcement 
des oireuits df alimentation é leotr ique  ddivent &trs conformes aux normes 
NF Q 14-700 e t  6 15-100 

l l r t i a l e  52 
I n s t a l l a t i o n s  de gaz 

Tout es l e s  installations nouvelles on transformations d'  installation^ 
de distribution de gaz doivent 8tre conformes aux diepositions rcglementair ee 
l e s  concernant (2). 

(1) Notamment arreté du 14 Juin 1969 r e l a t i f  aux fosses s e p t i q u e s  et 
appare i l s  ou d i s p o s i t i f s  épu ra t eu r8  des eff luent8 des batiments d'habitation 
( ~ o u r n a l  Of f i c i e l  du 24 Juin 1969) 
(2) Arr8té du 2 aodt 1977 re lat i f  aux règles  techniques et de séourlté 
app l i cab le s  aux installations de gaz combustible e t  dP hydrocarbures l i q n i f  iés 
situées 1' in t cr i eur  des batirnents d'habitation ou de l e u r s  dépendant es 
(Journal Officiel du 24 aoat 1977). 



Article 53 

Installations de chauffage, de c u i s i n e  ou de production 
d'eau chaude par combustion ( 3 ) .  

L' évkauation vers 1' extérieur des gaz de combustion des inskallationo de 
ahauffage, de cu i s ine  et de production d'eau chaude e ~ t  réalisée dans l e s  
conditione c i - a p r è ~  t 

s lea installations dtapparei16 utilisant des eombuetiblea gazeux ou 
hydrocarbures liquéfiés doivent etre aonforma aux dispos i t ione  de la 
réglementation en vtgueur (2) J 

a les installations d appareils utilisant des cornbus t i b l e s  solides ou 
l iquides  doivent gtre raccordées A un conduit dîévacuation des gaz de 
oombastioni 

(2) Arr&té du 2 Aoat 1977 re la t i f  aux règles  techniques e t  de sécurit4 
applicables  aux in6 tallations de gaz combustible et dthy drocarbur es 
l i q u l f i é s  situées à ltintérieur des batiments d'habitation ou de leurs 
dépendances (Journal O f f i c i e l  du 24 Aoflt 1977) 

(3) Arrgté du 20 Juin 1975 ( ~ o u r n a l  Officiel du 31 Juillet 1975) relat i f  
1 'équipement e t  1' exploitation des installations thermiques en vue 

de réduire la pollution atmosphérique et d économiser 1' énergie. 



53.2 Conduits: d 1  évauuation, 

A liexoeptfon des cas prevus par le réglementation r e l a t i v h  
aux appareile à gaz ou hydrooarbuses l iqu i f  l é s  fonctionnant en c i r o u i t  
étanche, il e s t  i n t e r d i t  de raccorder  un appareil  de ~ombustion à un c o n d u i t  
dl bvacuation ne présentant paa les aarac t ér i s t iques  de t i rage  e t  dl i s o l a t i o n  
thermique prévues par la réglementation en vigueur (1). L e s  o r i f i c e s  
extérieurs de ces conduits d t  evacuation d o i v e n t  # t ~ e  kgalement conformas 
à la réglementation en vigueur (?), 

Toute modif i ç a t i o n  ou adjonction de o o n d u i t s  d'évacuation de 
gaz de oombus tion doit 8tre réal isée  oonformément aux dispaaitions de la 
réglementation en vigueur (Il. 

Toutes dispositions doivent gtra prises pour  é v i t e r  les 
siphonnages, qu'ils concernent des conduite de fumée ou des  ond duit^ de 
aent i lat  ion. 

Sauf, dans les cas et conditions prévus par la réglementation 
en vigueur (1), ohaque conduit de fumée ne doit desservir  qu'un s e u l  foyer, 

Lorsque l e s  appareils de production d'eau ohaude sont d i s t i n a t s  
des appareils de chauffage, i l s  doivent &tre raccordés sur des conduits  
d i f f é r e n t e .  

(1) Notamment arr8té du 22 Octobre 1969 re lat i f  aux aonduits da fumée 
desservant des logements ( ~ o u r n a l  Of f i e i e l  du 30 Octobre 1969) 



Les conduits de rauoordement desservant l e s  foyers  doivent Qtre 1 
apparenta mur tout leur parcours, faai lement   démontable^ e t  maintenus an 1 

i 

bon é t a t .  

Sauf dans les  cas e t  conditions prévus pas la réglementation en 
vigueur, ils ne doivent  pas pbnétrer dans une p i è a e  au t re  que c e l l e  où est 
é t a b l i  le foyer qu'ils desservent. Leur parcours d o i t  Qtre le plus court 
poes ib le ,  Leur section d o i t  Qtre constante e t  au moinn égale à c e l l e  de la 
buse de l'appareil qu'ils desservent. Imar montage doit gtre oorrect, 
notamment l eur  raacordement au conduit fixe, afin d'éviter tout risque 
diobstruatlon. 

Les appareils combustion doivent d t r e  raccordés direatement 
sur l e s  aonduits  de fumée. Ils ne doivent pas gtre branchée t 

Dans l e s  poeles  de construction aomportant coffre ou étuve ; 

Dans l e s  cheminéee comportant un appareil de récupération de 
chaleur faisant Uond de cheminée e t  faisant obstac le  au nettoyage normal ; 

Dans les h r e s  de cheminées uonatituank des foyer5 ouverts, s a u f  
aménagement permanent a s s u r a n t  un tirage normal et une étanchéité  suffisante. 

Il e s t  é t a b l i ,  $ la partie infér ieure  du conduit f i xe  ou, à 
défaut sur le conduit  mobile de raocordement, un d i s p o s i t i f  f ixe  ou mobile, 
t e l  que b o f t e  à s u i e ,  pot à suie, té de branchement, d e s t i n 4  à éviter 
t o u t e  ob tu ra t ion  aucidente l le  du conduit e t  permettant d e s  nettoyages 
faciles 

53.3, Ventilation. 

Il est i n t e r d i t  d'in~talier des apparei la  de combustion dans des 
pièces  qui ne sont pas mniea  d'une amenée d'air frais  ayant une section 
l i b r e  non condamnable d g  au moins 0,SO décimètre carré  e t  dont 1 l aménagement 
et 1' emplacement ne aonetituent pas une g8ne pour les occupants. 

Des ahaudi&res ou généra teurs  de chauffage cen tra l  ne peuvent 
8tre installés que dans des locaux largement v e n t i l é s  possédant L 

Suile sont s i t u é s  au rez-de-chaussée ou en étage r 

a) En partie basse,  une amenée d'air frais aménagée dans les condi t ions  
f ixéee  c i -dessus  ; 

b) En partie haute, une évacuation d'air ayant une sec t ion  l i b r e  non 
aondamnable suff isante et d'au moins 1 décimètre car ré ,  placée prèa du 
plafond, débouchant directement à 1 ' extérieur et ne présentant pas de 
nuisances pour le voisinage. 

S'ils sont s i t u é s  en oave ou en sous - so l ,  une menée  d'air frais et un 
dbpart de l'air v i c i é  aménagés dans les aonditions fixéee pour  le^ 
ohauf  f eriea. 



33.4 Ia~tallatione de chauffage par air ohaud. 

Ces installations doivent dtre  t e l l e s  que les gaz de combustion 
ne p u i s s e n t  pénétrer dans l e s  oonduita de distribution d'air chaud. 

Les modérateurs da tirage par admission dtair ne doivent pas ae 
t r ~ u v e r  à l'intérieur des conduits. Ila doivent se fermer dm eux-marne8 en 
aas de diminu t ion  du tirage e t  &tre maintenus en bon é t a t  de fonctionnement 
I l s  d o i v e n t  t o u j o u r s  &tre installés dans un l o c a l  où se trouve l'appareil ; 
la surve i l lance  doit en Btre aisée. 

Il e ~ é  i n t e r d i t  de plaaer dea elcs ou registres en ava l  de la 
buse, sur le3 évacuations des gaz de aombustion (conduits,  earneaux ou 
tuyaux de raacordement ) de tout appareil à combua t i b l e  aolide, l i q u i d e  
OU gazeux. 

Toutefois ,  pour les appareils dqun type ancien utilisant un 
combustible s o l i d e  e t  ne oomportant pas de dispositif de réglage e f f i c a c e  
de la combustion, on peut placer de t e l s  c lQs ou regiatses en aval de  la buse, 
à condition que ceux-ci ne pu i s sen t  obturer en poaition de fermeture  maximale 
 plu^ des t r o i s  q u a r t s  de la s e c t i o n  du conduit e t  que leur forme ou l e u r  
disposition ne puisse f a ~ o r i s e r  l'ob~truction du c o n d u i t  par la suie ou t o u t  
a u t r e  dép8t. 

53*7 I n t e r d i c t i o n  v i s a n t  certains d f s p o s i t i f a  
mécaniques de ventilation. 

Il e s t  in terd i t  dq ina t a l l e r  un dispositif m6canique de ventilation 
t e l  que ventilateur de fenëtre,  extracteur de hotte  r 

Dans l e s  p i d c e ~  où se t r o u v e  un appareil raccordé un oondu i t  
de fumée e t  ut i l i sant  un combustible s o l i d e ,  l i q u i d e  ou gazeux ; 

Dans u# loca l  d i s t i n c t  de c e t t e  pièce ,  si c e  d i s p o s i t i f  e s t  
ausceptible de provoquer une dépression s u f f i s a n t e  pour entralner un refou- 
lement des gaz de c ~ m b u a t i o n ~  

530 8 Ine  tallationa d g  appare i l s  à eombus tion autres 
que ceux destinés au nhauffags, a la cui~ine ou à la production 

d'eau chauds, 

Les installations d'appareils à combuation a u t r e s  que ceux destinés 
au ohauffage,  à la cuisine ou à la production d'eau chaude doivent  remplir  les  
conditions fixéee à cet artiola. Eh outre, l e s  évacuaéions de gaa dméohappe- 
ment de  moteurs f ixes  à combustion in terne  ou à l*explosion doivent  ton jours 
etre raocordées $ des conduits  présentent les  caractéristiques r e q u i ~ e s  gour le 
conduits de fumée, y compris pour la situati~n de l e u r s  débouchés extérieurs. 
Ces oonduita doivent 8tre capable6 de résister à la pression de fonctionnement 
e t ,  s'ils traversent des locaux oceupé~ ou habi tés ,  g t r e  placés A ltintérieur 
d'une gaine presentant les  mëmes carau t érist iquaa mécaniques qu'un conduit de 
fumée. C e t t e  gaine peut servir  de ventilation haute du l o c a l  où e s t  i n e t a l l j  
le moteur ; dans le cas aontra ire ,  elle doit ttre en communication d i r e o t e  
à sa part ie  basse e t  à sa p a r t i e  haute avec l'air extérieur. Elle dst indé- 
pendante de t o u t e  autre e t  d o i t  également débouaher au niveau imposé pour 
les conduits de fum&eo 



Section 6 

Bruit dans l'habitation 

Article 54 
Bruit 

L e s  a d j o n c t i o n s  ou les t r an s fo rma t ions  d'équipements du loge- 
ment, q u e l l e s  qutelles soient, notamment ascenseurs e t  a p p a r e i l s  sanitaires, 
v i d e - o r d u r e s ,  i n s t a l l a t i o n s  de chauffage e t  de c o n d i t  ionnement d'air, l e s  
canalisations d'eau, surpresseurs et 6 j e c t e u r s  d'eau, a n t e n n e s  de t é l e v i -  
s i o n  soumises à lqaction du vent, d o i v e n t  sat isfaire au= d i s p o s i t i o n s  de 
la r é g l e m e n t a t i o n  e n  v igueur .  Ces t ravaux d'aménagement ne do iven t  p a s  
a v o i r  pour conséquence de diminuer  les caractéristiques d'isolation 
acoustique du logement (1 

Leur  choix, l e u r  emplacement e t  l e u r  condition d'inctallation 
d o i v e n t  e t r e  e f f e c t u é s  de manière à réduire à leur v a l e u r  m i n i m a l e  les 
b r u i t s  transmis. 

(1) Arrgté du 1 4  juin 7969 relatif à l'isolation acoustique dans les 
b % t i m e n t ~  d'habitation [journal o f f i c i e l  du 24 j u i n  1969),  m o d i f i é  p a r  
a r r 8 t é  du 22 décembre 1975 (journal o f f i c i e l  du 7 j a n v i e r  q976).  



CHAPITRE 1V 

Logements garnie e t  hat s l ~  (1 ) 

Looaux affeatks A l'hébergement a o l l e a t i f  (21, 

SECTION 1 

GEN ERALITEB 

Lee logemente garnis e t  hatels  sont soumis awx disposdtione des 
chapitres 1, II et III du pr6eent t i t re  ; ila doivent en autre 
rcspeater l e e  disp~aitiens du pr6sent chapitre IV, 

L e s  prescriptisae du pressnt chapitre istappliquent 1 tous les 
leaaux affecthm A l'hébergement o o l l e u t i f  sais prhjudice de6 regle-  
msntations particuliires v i ~ a n t  certains d' entre eux (3). 

L e s  dispositioae ~ e l a t i v e s  A la vent i lat ion de ces aatégories 
de lscialix figurent B la aeution 2 du t i t r e  113. ai-apr&a, 

Article 56 

L e e  logenre on respomdable~ de cee locaux sont tenue de faailitsr 
 le^ missions des reprisentants des ~ e r v i a e a  ohargéa de leur sur- 
vei l lano e~ 

(1) Lecation sa meublé t variété de location dont l e a  aarac teristiques 
sont de porter individuellement sur local et des ~ b j e t s  mobiliers 
(meubles meublants) feurnf e par l e  bailleur ou le logeuroi 
Looation en garni t l eoa t ion  en meublb dana laquelle  le ba i l l eur  ou  
le logeur fournit des prestations secondaires, t e l l e s  que l o c a t f o i  
de l i n g e ,  e n t ~ e t i e e  e t  nettoyage des locaux, préparations culinaires 

d6 jeuners), eta. 

(2) L o i  no 73-548 du 27 Juin 1973 relative A lgbébergemeat aolleotif- 
Déoret a9 75-50- du 20 Janvier 1975 portant application de ladite 
l o i  (Journal o f f i c i e l  du 9er Fevrier 1975)0 

(3) L e i  foyere de  travailleur^, de personnes Bg6es ou autres sont r e g i s  
par le décret no 69-596 du 14 Juin 1969 fixant l e s  règles generales 
de ~enstraetf on des b&t i ients  d o  habitation (Journal Of f i a i e l  du 15 
Juin 1969) et ees arr8tém doappliaationo 



SECTION 2 

AMENAGEMENT DES LOCAUX 

Artiols 57 

Equipement 

Lorsqu'un garni ou un meubla aomaunique avec ws d é b i t  da boissons, 
m e  eatrbe indspssdante d o i t  Btre ménagée e t  maintenue constamment 
diaponi ble. 

Dans l e s  garni8 et meublhs, chaque unité de l oca t ion  doit avoir 
une porte inlépendant si 

lane l e s  ohambres occupéea par moina de oinq personnes, le volume 
diair e t  la s a r f a o s  an so l  ne peuvent atre inférieurs & 15 m3 e t  7m2 
pour une personne, 26 m3 e t  9 a12 peur deax perBonnee, 38 m3 e t  14 iZ 
pour trois personnes, SQ m3 et q8 mE pour quatre personnea. 

Bane las chambres, dortoirs  e t  leuaux afiect6e à 19h&bargemeat 
o o l l e ~ t l f  oaeup6s par oinq pereonnes ou plus, le volume d'air e t  la 
supfaoe au a01 ne peuvent Qtre in f i r i eurs  12 mètres aubes et 5 m b t r e s  
carrés par personnes, Tout dortoir est d i v i s &  en boxes individuels  
largement ouverts sur l e s  degagements pour assurer la renouvellement 
dQaire La dortoir  doit oompsrtsr en annexe des installations sanitaire8 
en nombre e t  en qualit& ao~formes 2 la réglementation aonoernaat le5 
logementeœfeyers, à savoPr r 

- Une s a l l e  de donahes d raison d'une pomme-douche peur dix 
personnes ou fraction de d i x  personnes ; 

œ Dee cabinets dqaisanaes à raison d'un pour cinq pereontnea ou 
fraction de ~ i n q  pereonnee- 

- Un lavabo pour trsia pereennea au maximm ; t i tre  traneitoire 
eont tolérés l ee  lavabos c o l l e a t i i ~  comportant un nombre da 
robinets correspondant au nombre de l i teo 

57. 1 Equipement c o l l e c t i f .  

L e s  cabineta dhisanues  ne doivent jamais aommuriiquer directenent 
avea les sa l les  de restaurants, cu i s ines  ou r&serrei de o o m e ~ t i b l e s *  

Lee  urineire doivent atra htablis hors de la vue du publfo e t  
eatiafaire aux mamee conditions d'hygiène que l e s  cabinets dgai8ancemo 

Les circulations et p a r t i e s  communes qui ne pesecdent pa& un 
éûlairags naturel auffdsant doivent Btre pourvues diun éclairage 
Blec trique permanent e t  ef fioaoeo 

57, 2 Equipement des pièoes, 

Tout logement garni, t o u t e  pisce louée isolément doivent 8tre 
pourvus d'un poste d'eau potable ,  oonvenablemsnt alimenté h t o u t e  
heure du jour et de la nuit, et inetal lé  au-dessae d'un d i s p o s i t i f  
rsglementairs pour ltbvaauation des eaux uskes. 

Chaque p iece  e t  circulakion communes doivent ttrs équipées doun 
d i s p o s i t i f  diéclairage élsutriquoo 



Locaux anciens. 

Dans 1 e ~  immeubles dont la conatrnetion e s t  antérieure à la 
p u b l i c a t i o n  du présent règlement, 1 ' exploit af ion dea loaaux à uaasa 
de garais ou meublés, marne &!ils ne saut pas conf srmae toutes  l e s  
preeoriptiona ~ u a é n o n # C e ~ ,  pourra Btre tolirée & titre transitoire 
et précaire, m a i 8  sous r k e r v e  que l e s  installation de chauffage 
et de production d'eau ohaude par combustion soient oonformea au 
présent règlement et que l e 8  conditions d'alimentation en eau 
potable ,  d'installation des cabinets dlaieaneea, de propreté e t  
d i  entretien des locaux e t  da mobil ier  aoient satisfaieantes* 

En cas de tranefornation ou de riparation a f featmt  Le gros 
oeuvre des bâtiments ou la économie génbrale d e a d i t s  b8timents 5 
wsage su i deetination de garnis ou de meublée, les nouveaux 
agencemente e t  adnagement6 doivent atre aonforme~ aux prescriptdons 
des pr6seat 8s disposit ione.  

USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX; 

Article  590 

Servioe de l'eau e t  des sanitaires. 

Ltexploitant ne peut, de sa propre in i t ia t ive ,  eu~pandrs  le 
service de l'eau et l'usage des aabinets d'aisances sauf pour des 
raison~ imperatives de sécurité. 

Article 60- 

Entretien. 

L e s  logements e t  les piAues i s o l 6 e s ,  ainei  que les  part i e s  
communes doivent étre entretenus tant t i  l'intérieur l'ext6riear 
dans un &tat constant de propreté ; en tant que de besoin, laautorit& 
eanitairs pourra pres~rdre la refection ou le renouvellement des 
pe%ntures ou des tapisseries. 

Art ic le  61, 

Mesures prophylao t iquea. 

La l oca t ioa  des loaaux meublés ayant 6th occup&s mdma part i e l l e -  
ment on temporairement par des personnes atteintes de maladies 
transmiseibles nécessitant légalement la dasinfeotion terminale 3:est 
interdite tant que ces louaux nt  ont pae été désinfectés dans l e a  
 ond dit ions réglementaires. 

La désinfection e t  la désinsectiaation de la lf ter ie  e t  des 
locaux peuvent 8tre prescrites toutes l e s  fois que cea opératione 
aont jug6ea nécessaires par 1 ' autor i té  sanitaire. 

La l i t e r i e  d o i t  Atre maintenus en bon 4tat dmentretien e t  da 
propret& 5 la surveillance des servioee dRhygi&ne porte non seuls- 
ment sur l e s  locaux, mais également sur le8 objets mobilisrsp 



TITRE III 

DISPOSITIONS APPLICABLZS AUX BATlMENTS AUTRES QUE CEUX 
A USAGE D'HABITATION ET ASSIHILES 

Article 62 

Type de locaux visés. 

Sous r é se rve  de dispositions c o n t r a i r e s  é d i c t é e s  par des 
réglementations particulières, les prescriptions du présent règlement,  trai- 
tant des habitations , sont étendues à t o u t e s  ca tégor i e s  dvi~f lmeubles  ou 
d'établissements ainsi qu'à leur8 dépendances quand ils reço ivent  en t o u t  
ou  p a r t i e  les marnes équipements que les immeubles d'habitation e t  s o n t  
justiciables pour r a i s o n  de s a l u b s i t  é des  mgmes r è g l e s  d t 6  tabl issement ,  
d'entretien ou d'usage. 

Ambnagement des locaux 

Les dispositions du t i t r e  II relatives à l'aménagement des 
l o c ~ u x  d ' h a b i t a t i o n  son t  applicables aux constructions neuve8 et transfor- 
mations d'  é t a b l i s s e m e n t s  visés à 1' a r t i c l e  62 c i -dessus ,  5 1' e x c e p t i o n  : 

De l'article 40; 

Be l'alinéa b de l'article 45. 

S e c t i o n  2 

Vent i l a t i on  des  locaux 

L e s  dispositions de c e t t e  s e c t i o n  s'appliquent aux 
constructions neuves et aux constructions subissant des modifications 
importantes  affectant le g r o s  oeuvre ou ll&conomie de l'immeuble. 

Seules les prescriptions relatives à l'entretien des ins- 
tallations de v e n t i l a t i o n  s'appliquent aux constructions e x i s t a n t e s ,  à main:; 
que ne soit démontrée la n é c e s s i t é  de prendre des  mesurea assurant la 
s a l u b r l t  6 publique, 

Les débits et volumes indiqués ci-après s'appliquent exclu- 
sivement aux personnes qui n'exercent pas d'activité salariée dans les 
diff é ren tee  c a t é g o r i e s  de locaux concernés. 

Pour l e s  per6onne.s exerçan t  une t e l l e  a c t i v i t é ,  il convier4: 
de se r e p o r t e r  a.ux d i s p o s i t i o n s  du chap i t r e  II du titre III du l i v r e  II 
du code du t r a v a i l  (hygiène des locaux  a f f e c t é s  a u  t r a v a i l ) .  

Pour le calcul des d é b i t s  ou des volumes, il sera  tenu 
compte de 1 ' ensemble d e s  personnes  f r équen t an t  c e s  locaux, 

Article 63 

Généralités 

63.1 D i s p o s i t i o n s  de carac tère  général 

La v e n t i l a t i o n  des locaux pekt  g t r e  soit mécanique ou na tu re3-  
le par conduits, soit naturelle pour l e s  locaux donnant sur l'ext&rieur, 
par ouverture de portes, fenêtres ou a u t r e s  ouvrants. 



Dans tous les cas, la ventilation doit e t r e  assurée a v e c  
de 1 'air p r i s  à 1' extér ieur  hors des sources  d e  p o l l u t i o n ;  c e t  a i r  e e t  
désigné sous le terme ''d'air neufI7. 

Dans  la suite de c e t  article, les locaux sont classés,du p o i n t  
de vue de la.ventilation, en deux c a t é g o r i e s  z 

I 

Les l o c a u x  d i t s  " à p o l l u t i o n  non spécifique" : ces locaux 
s o n t  ceux dans lesquels la polldfion e s t  liée à la seule présence humaine, 
à l'exception d e s  cabinets  d'aisances e t  des l o c a u x  de toilette. Toutefois, 
les dispositiona q u i  s u i v e n t  ne s ' app l iquen t  pas  aux locaux où c e t t e  
présence e s t  épisodique ( c i r c u l a t i o n s ,  archives, dépô t s )  ; on p e u t  admettre 
que ces  locaux son t  v e n t i l é a  pa r  lVintermédiaire des locaux adjacents sur 
lesquels ils ouvrent. 

L e s  locaux d i h  "à pollution spécifique1' : c u i s i n e s ,  salles 
d ' e a u ,  c ab ine t s  d'aisances et tous autres locaux OU existent des & m i s s i o n s  
de produits n o c i f 8  ou ggnants  a u t r e s  que ceux liés à la s e u l e  presence 
humaine (notamment c e r t a i n s  l a b o r a t o i r e s  e t  locaux où fonc t ionnen t  d e s  appa- 
r e i l s  susceptibles de dégager  des polluants gzzeux non r e j e t é s  d i r e c t e m e n t  
à l'extérieur, tels le monoxyde de carbone, le dioxyde  de carbone, 1' ammoniac-, 
l'ozone, etc...). 

Les prises d'air neuf et les ouvran ts  d o i v e n t  atre placés e n  
p r i n c i p e  à au moins huit mèt res  de t o u t e  source é v e n t u e l l e  de pollution, 
notanment  v é h i c u l e s ,  débouchés de c o n d u i t s  de fumée, sortie d'air extrait, 
ou avec des aménagements t e l s  q u ' u n e  r e p r i s e  d ' a i r  paT?a&tne s o i t  pas 
possible. 

D e s  dispositions plus strictes peuvent e t r e  d é c i d é e s  par 
l'autorité compétente lorsqu'il y a voisinage d ' u n e  g rande  q u a n t i t é  d'air 
pollué ( extraction d . ' a i r  ayant s e r v i  à la v e n t i l a t i o n  d ' u n  parc au tomob i l e  
ou  d ' u n  grand. l o c a l  recevant du p u b l i c  p a r  exemple). 

L ' a i r  extrait d e s  l o c a u x  d o i t  ê t r e  r e j e t é  à a u  moins  huit rnktre~i 
de t o u t e  f e n a t r e  ou de t o u t e  p r i s e  d'air neuf sauf aménagements tels qu'une 
reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air extrait d e s  locaux A pollu- 
t i o n  spécifique d o i t ,  en o u t r e ,  être r e j e t é  sans recyclage. 

63.2 Dispositions re la&es  à la v e n t i l a t i o n  commune à 
plusieurs locaux. 

L'air provenant  d e s  locaux A p o l l u t i o n  non spécifique p e u t  
éven tue l l ement  traverser ensuite d'autres locaux, si ceux-ci sont : 

Des locaux de circulation, 

Des locaux  peu occupés ( a r c h i v e s ,  dép8ts); 

Des locaux à pollution spécifique . 
Est c o n s i d é r e  comme de l'air recyclé celui qui est repris  dans 

un groupe de locaux e t  q u i  y e s t  r é i n t r i d u i t ;  l'air neuf peut y 8tre mélangé 
ou introduit séparément .  

L'air r e p r i s  dans un seul local et r 6 i n t r o d u i t  dans c e  local 
à l'exclusion de tous autres locaux n'est pas  c o n s i d é r é  comme de l'air 



recyclé; l'air neuf, comme précédemment, p e u t  y 8tre mélangé ou i n t r o d u i t  
séparément. 

I 

L ' a i r  recyclé n'est utilisable que dans l e s  c o n d i t i o n s  d é f i n i e s  1 
dans l e s  articles suivants, 

A r t i c l e  64 

Ventilation mécanique ou n a t u r e l l e  par conduits 

64.1 Locaux à pollution non spécifique. 

Dans l e s  locaux à p o l l u t i o n  non spécifique, l e  d e b i t  normal d'air 
neuf à i n t r o d u i r e  e s t  f i x é  dans le  tableau ci-après en tenant compte 
d e s  interdictions de fumer (1). Ce d&bit e s t  exprimé e n  litres par seconde 
e t  par  occupant en occupation normale, 

(1) L e s  interdictions de fumer décou len t  de l'application du d é c r e t  
no 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif aux interdictions de fumer dans 
c e r t a i n s  lieux a f f e c t é s  à un usage collectif où c e t t e  pratique peut  avoir 
des  conséquences  dangereuses pour la s a n t é  (journal o f f i c i e l  du 17 septembre! 
1977) e t  du décret no 73-1007 du j'i octobre 1973 r e l a t i f  à la p r o t e c t i o n  
con t r e  les risques d'incendie dans  l e s  é t ab l i s s emen t s  recevant du public 
(journal officiel du 4 novembre 1973). 



DEBIT MINIMAL D'AIR N E I F  
: en l i tres  par aeconde et par occupant 

(air à 1,2 kglm3). 
DESTINATION DES LOCAUX 

Locaux Locaux 
: avec i n t e r d i c t i o n  : sans i n t e r d i c t i o n  

de fumer d e  fumer 

Locaux ci t enseignement : 

Classes, salles d'études, laboratoires : 
(à 1 exclusion de ceux k pollution 
spéc i f ique)  : 

Maternelles, primaires e t  secondai- ' 
res du ler cycle. 

Secondaires du 2e cycle et univer- 
sitairea ........................ . 

Ateliers ............................ : 

Locaux d'hébergement : 

Chambres, dortoirs, cellules, sal le8  : ........................... de repos : 

Bureaux et locaux assimilés : 

T e l s  que locaux d'accueil, bib l io thè -  : ..... ques, bureaux de poate, banque8 

Locaux de réunions : 

T e l a  que salles de réunions, de specta-: ...... cles, de culte ,  clubs, foyers : 

Locaux de vente : 

..... T e l s  que boutiquea, supermarchés : 

Locaux de restauration : 

Ca£ée, bars, restaurants, cantines, .................... sal les  à manger : 

Locaux à usage sportif : 

Par aportif : 
Dans une piscine .................. : 
Dans les autres locaux ............ : 

Par spectateur ....................... : 



Pour l e s  locaux où la présence humaine est é p i s o d i q u e  (dépbts ,  I 
archives, circulations, h a l l s  d'entrée...) et où l'organisation du plan I 
ne permet pas q u ' i l s  soient ventilés par  l'intermédiaire des locaux adja- 
cents ,  l e  d é b i t  minimal d'air neuf à i n t r o d u i r e  e s t  de 0,1 litre par  
seconde et par  m 6 t r e  carré. 

En aucun cas, dans l e s  conditions h a b i t u e l l e s  d'occupation, la 
teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone ne doit dépasser 1 p. 1000 
avec tolérance de ? , 3  $ g  1000 dans l e s  locaux où il est i n t e r d i t  de fumer. 

i 
Si l'occupation des locaux est très variable, la v e n t i l a t i o n  

modulée ou discontinue est admise  sous réserve que la teneur en dioxyde 
l 

de carbone ne dépasse pas les valeurs fixges précédemment. 

En c a s  d'inoccupation des locaux, la v e n t i l a t i o n  peut & t r a  
arr8tée; elle doit cependant 8tre mise en marche avant occupation des 
locaux et maintenue après  c e l l e - c i  pendant un temps s u f f i s a n t ,  

Ltair neuf e n t r a n t  dans  ces locaux doit 8tre pris à l'extérieur 
sans  transiter dans d'autres locaux. Il peut g t r e  mélangé à de l ' a i r  dit 
recycl .6 mais sans  que cela puisse  réduire l e  débit minimal d'air neuf, 
nécessaire A la v e n t i l a t i o n ,  f i x é  ci-dessuso 

Le recyclage par  groupe de locaux  n ' e s t  autorisé que s'il ne 
concerne pas des  locaux  à p o l l u t i o n  spéc i f i que  e t  que  si l'air est  f i l t r é  
conformement aux d i s p o s i t i o n s  ci-après r e l a t i v e s  à la f i l t r a t i o n ,  

64.2 Locaux à pollution spécifique 

Dans l e s  locaux à p o l l u t i o n  spécifique, le débit de la v e n t i l a t i o n  
est dé te rminé  en f o n c t i o n  de la na ture  e t  de l a  q u a n t i t é  de p o l l u a n t s  émis .  

Pour les toilettes, les cuisines collectives e t  l e u r s  dégagements, 
l e  d é b i t  minimal d'air neuf à i n t r o d u i r e  figure dans le t ab l eau  c i -après  : 

Destination des locaux Débi t  minimal d'air neuf 

Toilettes : 

S a l l e s  de bains ou de douche 
individuelle ( hôtel par  
exemple). ...............œ..a 

Cabinet d'aisances isol&.... 

S a l l e s  de bains ou de douche 
individuelle avec cabinet 
dtaisances...........I.mI.I~ 

Bains ,  douches et c a b i n e t s  
d'aisance6 groupés. ,  . . . . ..o. 
Cuisine collec 'cive.. . . . . . . . . 

10,' litres/seconde pas  local 

8, litres/seconde par  l o c a l  

15 litres/seconde par  local 

5 litreg(gsfpppe par occupan-k 

300 litres/seconde p a r  métre 
carré de surface de cu i s son  

I 
Si l e s  polluants s o n t  n o c i f s  ou dangereux, ils do iven t  e t r e  cap tée  

au voisinage de l e u r  émission, 
// ... /.., 



Sauf exigence particulière (locaux de recherches  b i o l o g i q u e s  
par  exemple), l'air provenant des locaux 4 pollutioh non spécifique 
(notamment d e s  circulations) peut ê t r e  admis  dans l e s  locaux à pollution 
spécifique, 

Si la pollution spécifique est très v a r i a b l e ,  la v e n t i l a t i o n  i 
modulee ou discontinue est admise sous réserve que l'évacuation des 
polluants .soit convenablement  réa l i s ée .  

Dans l e  cas où cessent  l e s  &misslons donnant à la p o l l u t i o n  
un caractère spÉcifique, la ventilation peut etre arrêtée ; elle d o i t  
cependant &tre mise en marche avan t  pollution des locaux ou maintenue  
après c e l l e - c i  pendan t .  un temps surf i ç a n t  a f i n  que 1' évacuation des gaz 

' soit convenablement assurée ;  

Article 65 
Presc~iptions relatives aux installations et à l e u r  fonctionnement 

Lorsque l'introduction de l'air est mécanique, la filtration 
de l'air doit a t r e  réalisée dans l e s  c o n d i t i o n s  suivantes : a p r è s  éven- 
tuellement une préfiltration grossière, destinée à r e t a r d e r  l e  colmatage 
d e s  filtres i n s t a l l k s  en zone industrielle ou urbaine, il doit e t r e  prévu: 

a) Pour l'air neuf ,  un filtre d'un rendement au test gravirné- 
trique d é f i n i  par  la norme NFX 44 O12 d'au mains 90 p. 100. 

b) Pour l'air r e c y c l é ,  un filtre d'un rendement eu t e s t  
gravirnétrique d é f i n i  par la norme N F X / ~ ' ~ ~  moins 95 p. 100. 

4rco w 
L'encrassement des filtres doit p o u v o i r  e t r e  c o n t r ô l é  tn 

permanence ; l e s  filtres doivent g t r e  remplacés ou ne t t oyés  en  temps  utile, 

T o u s  l e s  d i s p o s i t i f s  de traitement de lfaiP, a u t r e s  que ceux 
des t inés  à la filtration, au cha.uffage, au refroidissement, à l'humidifi- 
cation, à l a  d é s h u m i d i f i c a t i o n ,  do iven t  faire l'objet d'un examen par 
l'autorité compétente et d'un avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique 
de France. 

Le circuit d'amenée d'air doit S t r e  nettoyé avant la mise en 
se rv ice  s u r t o u t  s'il p e u t  y avoir présence de gravats et dfhumidité, 

ensuite 
Il es t ima- in tenu  en bon é t a t  de p r o p r e t & .  

Article 66 
Ventilation par ouvrants extérieurs 

6 6 ~  Locaux à pollution non spécifique 

La ventilation par ouverture des por t a s ,  f e n a t r e s  ou a u t r e s  
o u v r a n t s  donnant  sur lvext&rieur e s t  admise dans les locaux de r é u n i o n  
tels que salles de r é u n i o n ,  de spec t ac l e s ,  de c u l t e ,  c l u b s ,  f o y e r s ,  dans  ?q 
locaux de v e n t e  tels que boutiques, supermarch&s, e t  dans l e s  locaux de 
r e s t a u r a t i o n  t e l s  que cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger 
à condition que le volume p a r  occupant ne soit pas i n f é r i e u r  : 

A 6 r n è t r e s ' c u b e s  p o u r  l e s  locaux  avec  rnterdiction de fumer; 

A 8 mètres cubes pour les l o c a u x  sans i n t e r d i c t i o n  de  fumer; 



Si la satisfaction d'autres critères en matière d'hygiène nécessite dea 
volumes supérieurs aux valeurs indiquéea ci-deasua, le volume l e  plus élevé 
doit être seul p r i s  en considération. Ces dispositions ne s'appliquent pas 
aux locaux d ' enseignement pour lesquels existent dea règles spécifiques. 

66.2 Locaux à po l lu t ion  spécifique. 

La vent i lat ion par por te s ,  fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l'ex- 
térieur e a t  admise : 

- dans les  cabinets d'aisances ai le volume de ces locaux est au moins 
égal à 5 mGtres cubes par  occupant p o t e n t i e l  ; 

- dans les autres locaux à pollution sp&cifique si, d'une par t ,  i l  n t  e s t  
pas nécesaaire d e  capter les polluants au voisinage de leur émission, 
et si, d'autre part ,  le débit  d'air extrait correspondant aux valeurs 
de l'article 64 est in£érieur à 1 litre/aeconde par mètre cube de local. 

66.3 Surface des ouvrants. 

La surface des ouvranrs calculée en fonction du local ne doit pas être 
inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après : 

Surface du local i 10 i 50 i 100 i 150 i 200 I 300 I 400 
en mètres carrés.. .................. ; 
Surface des ouvrants : : ............... en mètree carrés..... :1,25I 3,6  1. 4,2 8,7  I 10 i 15 i 20 

i 
------------------------4-=----d--------------------+------------e----------- 
_-_-_____-________Iddd+--- ___-_____---_-_-__-------------------- ____________ 

: 
: 

Surface du local 
en mètres carrés........ ............-.. i 500 i 600 i 700 j 800 I 900 i 1 000 

t t 

Surface des ouvrants ..................... en mètres carrés.. I 23 i 27 
I : : : 

=--d----=-------d-------------------d-----------==--------+-- -_--___ ______d----________---_---------------- C---------- 

Pour des locaux dont la surface est supérieure aux valeurs indiquées dana 
le tableau ci-dessua, la surface des ouvrants e s t  déterminée à l'aide de la 
formule suivante : 

s représente la surface des ouvrants en mètres carréa ; 

S représente la aurface du local en mètres carrés. 

L'ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l'application des 
réglementations relatives à la sécurité et à la lu t t e  contre les pollutions 
atmosphériques et les odeurs. 



Sec t ion  3 

DISPOS1 TIONS RELATIVES A L ' EQUIPEMENT SANITAIRE 

A r t i c l e  67 

Equipement s a n i t  aire 

Dans l e s  é tab l i s sements  o u v e r t s  ou recevant  du p u b l i c  d-oivent 
etre aménagés, e n  nombre s u f f i s a n t  e t  compte t e n u  de l e u r  fréquentation, 
des l a v a b o s ,  des c a b i n e t s  d'aisances e t  u r i n o i r s ,  Ils  d o i v e n t  être d'un 
accés  facile; les cabinets et urinoirs ne doivent jamais communiquer d i r ec t e - .  
ment  avec l e s  s a l l e s  de restaurants, c u i s i n e s  ou resserres de c o m e s t i b l e s o  

L e s  locaux  s a n i t a i r e s  doivent etre bien é c l a i r é s ,  v e n t i l é s ,  mainte- 
nus en parfait état de p r o p r e t é  e t  pourvus de pap ie r  hygiknique. 

Les l a v a b o s  d o i v e n t  & t r e  équipés de produit de nettoyage des m a i n s  
e t  d'un d i s p o s i t i f  d t  essuyage ou de séchage, 

Le sol des locaux sanftaires, leurs p a r o l s  et leurs p l a f o n d s  
doivent a t r e  e n  matériaux l i s s e s ,  imperméables, imputrescibles et résistants 
à un nettoyage f réquent ,  

A r t i c l e  68 

Equipement s a n i  t a i r e  des  locaux de s p o r t s  

L e s  installations sani taires annexes aux locaux de s p o r t s  compren- 
nent  au moins deux  W.C, deux u r i n o i r s ,  une s a l l e  de douches collectives 
(quinze pommes de douches) et deux c a b i n e s  de douches individuelles pour 
quarante usagers  simultanés. Ces c h i f f r e s  peuvent ê t r e  r é d u i t s  au prorata 
du nombre des usagers admis sirnultanérnent l o r s q u e  ce nombre r e s t e  i n f é r i e u r  
à quarante ,  

L e s  locaux eux-memes d o i v e n t  être conformes aux prescriptions 
d'hygiène é d i c t é e s  paF les règlements particuliers les concernant. 

Article 69 

Equipement san i t a i - r e  des salles de spectacle 

11 e s t  aménagé a u  moins un lavabo,  un W,C e t  un ur ino i r  par 
cen t a ine  ou f r a c t i o n  de centa ine  de personnes  s u s c e p t i b l e s  d18tre a d m i s e s  
dans c e s  locaux par pér iode  de t r o i s  heures .  L ' u r i n o i r  peut 8tre remplacé 
par un W.C. 

Article 70 

Etablissements de natation o u v e r t s  au p u b l i c  

Ces é tab l i s sements  son t  soumis, t a n t  en ce qui concerne l'hygiène 
que l a  s é c u r i t é ,  aux d i s p o s i t i o n s  des  t ex tes  spécifiques q u i  les r ég i s sen t  (? ' 

(1) Arrsté du 23 j u i n  1969 f i x a n t  l e s  r è g l e s  de s é c u r i t é  e t  d'hygiène app l i c .  
bles aux é t ab l i s s emen t s  de n a t a t i o n  o u v e r t s  au p u b l i c  ( j o u r n a l  officiel du 
8 j u i l l e t  1969).  

L o i  no 78-733 du 12 j u i l l e t  1978 r e l a t i v e  aux p i s c i n e s  e t  aux ,ba ignades  
aménagées (journal officiel du 13 juillet 1978). 



Article 77 

Bains-douche s 

L e s  é t a b l i s s e m e n t s  de b a i m  et de douches sont soumis, en  ce qui 
concerne l e u r  c r é a t i o n  et l eur  exploitation, aux mgmes demandes et a u t o r i -  , 

s a t i o n s  que l e s  é t a b l i s s e m e n t s  de nata t ion ,  

Ils  répondent  notamment aux prescriptions suivantes : 

Chaque local de l'établissement de bains et de douches doit atre 
tenu en cons tan t  é t a t  d e  p r o p r e t é ,  correctement v e n t i l é  e t  convenablement 
chauf f 6 ,  

Après chaque usage, l e s  cabines d e  douches  sont n e t t o y é e s  au j e t ,  
les ba igno i r e s  s o n t  brossées ,  d é s i n f e c t é e s  e t  r incees .  Leur s o l  e s t  
ant idérapant  e t  n e t t o y 6  régul ièrement .  

Un nombre q f f i s a n t  de c a b i n e t s  d'aisances, d '  u r i n o i r s  e t  de lavabor-  
doit g t r e  i n s t a l l é .  

L e s  é t ab l i s s emen t s  où il f a i t  usage de l'eau ou de la vapeur d'eau 
dans d e s  c o n d i t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  (sauna,  hammam) sont aménagés de maniére 
que leur i n s t a l l a t i o n  e t  leur e x p l o i t a t i o n  s 'ef f e c t u e n t  dans  de bonnes 
conditions d'hygiène pour l e s  usagers et le voisinage e t  que l e s  bâ t iments  
s o i e n t  p r o t é g é s  con t r e  lfhumidi t é  ou la dégradation, 

S e c t i o n  4 

Usage e t  entretien des locaux 

L e s  d i s p o s i t i o n s  du titre II r e l a t i v e s  à l'usage et à l'entretien 
des  locaux d'habitation sont  applicables aux é t a b l i s s e m e n t s  visés à l'arti- 
cle 62 ci-dessus, à l'exception : 

Des alinéas 3 e t  4 de l'article 24 ; 

Des paragraphes 27.1 et 27.2 de l'article 27 ; 

Du deuxième a l i n é a  du paragraphe 31.2 ( conduits de ventilation) 
de l'article 31 . 

Article 72 

Entretien des locaux 

Le sol des locaux, les murs ainsi que l e s  sièges de W,C doivent 
etre maintenus en cons t an t  é t a t  de propre té .  Toutes mesures son t  p r i s e s  
pour assurer  la d e s t r u c t i o n  des i n sec t e s .  

Le balayage à sec e s t  interdit, 

TITRE IV 

ELIBINATION DES DECHETS ET 
MESURE3 DE S ALUBRITE GENERALE 

S e c t i o n  1 

Déchets ménagers 



L e s  dispositions de la presen t e  s e c t i o n  s'appliquent aux déche ts  i 
des  ménages et aux déchets provenant  des collectivités autrea que les é t a b l i s -  I 

i sements hospitaliere, tels que restaurants d'entreprises ou d'établissements ! 

scolaires. i 

Article 73 

P r é s e n t a t i o n  des  déchets à la collecte 

L e s  personnes des se rv ie s  par un aerv ice  de co l lec te  sont t e n u e s  
dd présen te r  leurs déchets dans l e s  c o n d i t i o n s  d é f i n i e s  par arr8té municipal fi ' 

L e s  personnes non desservies par un tel service doivent déposer 
l e u r s  déche ts  en un l i e u  de réception f i x é  par  asrgté municipal et s e l o n  les 
modalités prévues  par c e t  aprgté . 

Article 74 
Produits non admis dans l e s  d é c h e t s  ménagers 

Les decheta ménagers p r é sen t é s  au service d e  collecte ne d o i v e n t  
/ contenir auchn p r o d u i t / s u s c e p t i b l e  d'exploser , d 1  enflammer l e s  détritus ou 

d'altérer les récipients, d-e b l e s s e r  l e s  préposés  chargés de l'enlévement des 
déchets, de c o n s t i t u e r  d e s  danger s  ou une impossibilité pratique p o u r  l e u r  
c o l l e c t e  ou leur traitement. 

L e s  détritus à t e s  coupantes  d o i v e n t  & t r e  préalablement envelop- 
p é s .  

11 e s t  i n t e r d i t  de mélanger aux ordures ménagères, l e s  déchets 
anatomiques o u  i n f e c t i e u x  des  é t a b l i s s e m e n t s  h o s p i t a l i e r s  ou  assimilés ainsi 
que les déche ts  &t i s s u e s  d'abattage professionnel. 

Article 75 

R e c i p i e n t s  de collecte des o r d u r e s  ménagères 

L e s  caractéristiques des  récipiants d e s t i n é s  à c o n t e n i r  l e s  ordure:? 
ménagères do iven t  r épondre  aux c o n d i t i o n s  fixées par  l ' a u t o r i t é  mun ic ipa le  
ou, le cas échéant, par  la collectivité publique assurant la g e s t i o n  du 
s e r v i c e  de collecte p o u r  plusieurs communes. 

Selon l e s  modes de collecte a d o p t é s ,  l e s  récipients utilisés 
d o i v e n t  s a t i s f a i r e  e n  p a r t i c u l i e r  aux prescriptions ci-dessous.  

75.1 P o u b e l l e s  

Ces récipients d o i v e n t  être e tanches ,  insonores ,  rnunts d'un 
couverc le  s'opposant à l'accés des mouches, r o n g e u r s  et autres animaux, e t  

c o n s t i t u é s  en matériaux difficilement inflammables; l e u r  assise d o i t  Zkur 
assurer une bonne s t a b i l i t é ,  

(1) L o i  no 75-633 du 15 j u i l l e t  1975 r e l a t i v e  à Ilélimination des d é c h e t s  et ? 
la r é c u p é r a t i o n  des,,makériaux ( j o u r n a l  o f f i c i e l  du 16 j u i l l e t  1975), et les 
t ex tes  p r i s  pour son application notamment le d é c r e t  no 77-151 du 7 f é v r i e r  
1977 p o r t a n t  application des  dispositions concernant l e s  collectivit6s  locale^ 
é d i c t é e s  à l'article 12 d e  ladite loi ( j o u r n a l  o f f i c i e l  du 20 f é v r i e r  1977)- 



75a20 Saoe perdus an papier ou en matière plastique 

. . pour la col lecte  des ordurea na%nagèreai 

L e s  macs p e r d u  utilisés pour la présentation des ordures mcnag6rea la 
a o l l e a t s  deivent ètre uonformes aux norme8 en vigueur e t  aux modeles définis 
par 1' aat mit& mnnioipale.. 

Losa de lem utilisation, ces  naaki doivent Btre dispoaéi de fagon à 1 
faci l i ter l'int~oduction des ordures. I 

L e s  récipients ainai  oonstitués,  sauf  ils $ont plaaés sous un aonduit I 

de chute de vide-ordures, doivent &tre aafntenua couverta en dehors des 
spsrati one de remplissageo 

Lem Bacs prbaentéa en vue de leur co l l ec te  doivent gtre ferabe pour que 
t o u t  risque dP6pandaga des ordures so i t  écart6 m8mt en cas de renversement du 
m a .  A o e t  e f f e t ,  une hauteur suffisante i partir du bord supbrienr du eau 
d o i t  Btre coaserr6e libre de tout  shargemenb 

A tous Lee stades de leur utilisation d a m  l e a  immeubles, l e s  saos doivent 
ttre prothgés des intempéries. 

75.30 Bacs roulante pour déehats ~ o l i d e s ,  

L e s  bacs roulant8 ne doivent prcsenter aucuii danger pour les uaagers, i ls  
doivent en particulier $tre immobili8&6 par isti d i s p o s i t i f  approprié. 

Dane le cas oïl ces bacs sont utilis&e & lVint8rieur des immeubles, leurs 
conditioae de manutention doivent atre aides depuis le point de ~hute ou de 
remplbssage des ordures mhnagères jusqu'i leur sortie de l'immesble et 
n ï o o c a a A ~ ~ e r  aaaune géae pour le voisinage. 

75.4, Autrsa typea de r é c i p i e n t ~ r  

Blautre~ types de réaipisnts peuvent éventuellement 8tre autoriabs par 
l ' a u t o r i t é  municipale, apris avis de  l'autorité eanitaire, en tenant aompta 
des moyens de oollecte et de traitement exfstants. L e s  dimeneions et le poida 
de c e s  récipient6 rine fois remplis doivent être t e l s  qu'ils ne constituent 
pae une entrave à l e u r  collecte. 

ARTICLE 76. 

Mise des r&oip&enfa la d i s p o s i t i o n  dee usagers. 

Dans l e s  immeubles c o l l e o t i f s ,  l e s  usagers doivent déverser leurs ordures 
ménagàres dans le& rhcipients prévus à *et effet.  

De te l s  récipients doivent btre  m i s  chaque jour à l e u r  disposit ion marne 
d i l a  a o l l s c t e  n*,est pas quotidienne. 

Ce@ rbc ip i en t s  doivent être installés en quantité suff isants  de manidrs 
& 6vltér leur surcharge e t  t o u t  dparpilloment des ordures ménagèreso 

Aafia d'éviter aux oooupants de trop long6 paraours, l e s  réaiplenta 
peuvent Btre s i t u é s  le cas échbaat à plusieurs endroits de l'immeuble. 

La m i s e  à diepos i t ion  des récipients ainsi  F e  l eur  transport veks 1s 
lieu dïsnlèrsment par le aervice  de c o l l e c t e  ne doivent as faire qu'en 
piesant par de6 parties aommunes de l'immeuble l'exolusion de t o u t e  partie 
privati#e ou loge de con~ierge .  



ARTICLE 77 

Emplacement des récipients ordures ména$èraso 

Dane l a s  immeubles c o l l e c t i f s ,  l es  réaipient6 m i s  à la di spos i t i on  des 
occupants pour recevoir  leurs ordures ménagères doivent 8tre placés à 
l'bat&rieur de locaux spéciaux, alos, vent i l é s .  Le s o l  et l a s  parois de ces 
looaux doivent &tre eonst i tu6e par des matériaux impera6ablas et imputrescibles ou 
r e v t t u ~  de t e l s  matériaux ou enduits ; t o u t e s  di~poaftions doivent 8tre prises 
pour empsaher l'intrusion des ~ o n g e u r s  ou insectes. L e s  portes  de ces locaux 
do ivent  fermer kérmétiqnement. Vh poste de lavage et un syetame dïévaouation 
des eaux doivent #tre établ ie  dans ohacun de c e s  locaux pour faciliter 
l'entretien dans des condi6ione t e l l e s  que ni odeur nS émanatloa ggnante ne 
puissent pénétrer & l t intérie i ir  dee habitation=. 

Ces locaux ne doivent pas  avoir de commuaioations directe8  avea les locaux 
 affecté^ à l'habitation, au travail ou au remisage de voitures d'enfants, à la 
restauratfon e t  à la vente de produits alimentaires. 

Bi dans certains bgtiments anoiens, la dispoai t ion  des lieux ne permet 
paa la création de tels locaux, l e s  mesure6 su ivantes  doirent &tre adoptéee 
eelon l e s  volumes disponibles : 

Boit l'établiesement de l ocaux  pour le seul remisage des recipiente 
vides, an dehors des heures de mise à 2a di spos i t i on  des ueagers, e t  présentant 
les marnes aaraotéristiqnes que l e s  locaux v i s é s  à l'alinéa 1 ci-dessus ; 

Soit  l e  remisage des récipients vides correctement nettoyks aux emplacements 
où ile g8nent le moins l e s  oocupants de l'immeuble. En t o u t  Btat de cause, i ls  
ne doivent  Bas 8tre   lacés dans l e s  lieux d'accès aux cages d'escaliers. 

Dans c e s  deux cas ,  un point d'eau e t  une hacuat ion  de6 eaux usées doivent 
atre arnénag6a pour permettre l'entretien des rkcipients. 

Pour tous l e s  groupes d'habitation comprenant plus de cinquante logements 
ou locaux équivalents et pour toue les immeubles collectifs, les promoteurs 
et architectes doivent, lors de l'établis~ement des projets de conatruution ou de 
transformation, consulter l e e  services  municipaux intéressés a f i n  de prévoir, dès 
la conception, t o u t e s  dispositione nécessaires en vue d'une enlèvement facile des 
ordures ménagéres en fonction des p o s s i b i l i t è ~  du service de collecte. 

Dans lee immeubles c o l l e c t i f s  importants, l e s  locaux de remisage des 
réc ip i en te  i ordures ou d e  réaaption des vide-ordures, quand cem derniers 
équipement E sont prgvus, doivent,  sans préjudice dea réglementations spécif iques,  
8tre conçus, quant à Zeuro dimensions, leurs dispositione et leurs aacba i partlr 
de la voie  publique, de façon à permettre l'utilisation de récipients de grande 
capaoité ou tons autree moyens adaptée aux productions importantes d'ordures 
susceptibles d'être imposée par les services de collecte des ordures ménagères 
en ooneidérat ion mgme de c s t t  e prodnc tisn. 





ARTICLE 79 

Entretien des récipients, des locaux de stockage 
e t  des conduits de chute des vide-orduree. 

L e s  réoipients à ordures ménagères, leurs emplacements a ins i  que l e s  locaux 
06 i ls  aont remisés doivent atre maintenus en constant 4tat de proprété, désinfestfk 

I e t  dt5sinsectisée ausai eouvent que nécessaire et a u  moins une fois par an. 

Le nettoyage des récipients e s t  effectué après ohague vidage ; ce  
nettoyage ne doit pas gtre  effectué sur la voie publique. 

L e s  conduits de chute des vide-ordures sont r a m o d s  e t  nettoyés périodique- 1 
ment e t  au moins deux foi6 par an. I l e  aont maintenus en permanence en bon I 

é t a t  d'utili~ation e t  de propreth, D ~ B  mesures de d k s i n f e a t i o n  et de 
désinsecti~ation peuvent 8tre p r e s c r i t e s  par l'autorité sanitaire, en cas de 
n8coasi t6 .  

L e s  produiite u t i l i s é a  pour l e s  opSrations dfentretien+doivent 8trl 
hom~logu&s conformément à la réglementation en vigueur. (i )a 

C e s  opérations d'entretien ne doivent occasionner aueune gêne au 
voisinage ou atte inte  à la santé des occupants des immaubles. 

ARTICLE 80 

Présentation des déchets desrnenages en vue de l e u r  enl8vement 
par le serv i ce  de col leeta .  

La aise sur la voie  publique des réaipiente d m  ordures ménagères en vue de 
d e  leur enlèvement par le service  de c o l l e c t e  rie doit a m  ef feetuer qut aux heures 
indiquées e t  selon l e s  modalitée fixéee par l'autorité municipale. C e t t e  opération 
ne do i t  oe~asionner ni gêne ni insalubrité pour l e s  usagers de la voie publique.  

Dans le cae d'une c o l l e c t e  sé l ec t ive ,  l e s  materiaux séparés par l e s  
 habitant^ doivent Stre présentes au service de c o l l e c t e  aelsn l e s  modalités 
f ixées  par l'autorité municipale. 

ARTICLE 81 

Réglementation de la uollecte. 
la 

L e e  modaliths rsglant les conditions de c o l l e c t e  des ordures ménagéres 
et ce l l e s  de la collecte sé l ec t ive  dea mathriaux de r6cup&ration, noCamment 
la fr&quence, l'horaire, les récipbents   utilisé^, ~ o a t  d é f i n i s  par arratés 
municipaux pris en appl icat ion  du présent réglement. 

La fréquence de la e o l l e c t e  des dechets fermentescibles doit &tre, 
au moins hebdomadaire. 

(1)  L o i  No 72-1139 du 22 Décembre 1972 &tendant l e  champ d'application de la loi 
validée e t  modifiée du 2 Novembre 1943 relative A 1' organisation du o o n t r ô l e  dea 
produits antiparasitaires P usage agriaols  et assimilbs (Journal O f f i o i e l  du 
23 dgcembra 1972). 



ARTICLE 82 

Protection sanitaire au cours de la c o l l e c t e  

L e s  manipulations doivent se faire de maniere à e v i t e r  la d i s p e r ~ i o n  
de6 ordures ménagères, la soui l lure  des lieux et t o u t e  nuiaance poar 
l'environnement i m d d i a t .  

Le chiffonnage est i n t e r d i t  t o u t e s  l ee  phase6 de la c o l l e c t e ,  notamment 
dana l e s  r e c i p i e n t s  a ordurea. 

"Lorsque dee récipients de grande capaoité sont mis par la munlcpalité, 
à la d i s p o s i t i o n  des habitants en certains p o i n t s ,  leur implantation, leur 
aménagement e t  leur exploitation doivent 8tre réa l i ses  de faqon t e l l e  qu'il 
ri' en résulte  aucune g8ne ou in sa lubr i t é  poar le voisinage e t  que l eur  
ut i l i sa t ion  puisas se fa ire  commodément et sana danger. Ces rbcipients  
doivent Stre munia de couvercles  ou de trappes, f ixés  au récipient, facile- 
ment manseuvrables et maint eaus fermés en dehors du t eage nécessaire au vidage 
des réc ip i en t s  erdures des habitants. 

Des récipients de grande capacit6 sans d i s p o s i t i f  de couverture sont 
admis s'ils sont destinés à ne recevoir que l e s  matcriaux non fermentescibles 
séparbs par les habitants. 

ARTICLE 83 

Broyeurs d '  ordures 

LbBvacuation dans les ouvrages d'as~ainissement aprés broyage dans une 
installation individuelle,  collective ou industrielle, de déchets d sagers  e s t  
i n t e r d i t e .  

Cependant, lorsqulil s'agit d'une installation de  nature exclusivement 
ménagère, des dérogationa peuvent être accordées, par le préfet  sur proposit ion 
du Directeur Départemental. dee AI faires Sanitaires et Sociales  après accord 
du service  chargé de 1' exploitation des ouvrages d' assainissement. 

C e t t e  défogation ne p e u t  être accordée que si l e s  caractéristiques des 
ouvrages d'assainissement p u b l i c s  ou privés conaern&s sont calculées pour 
assurer l'évacuation e t  le t rai tement  des déohc t s  en oauae, 

L9ineta1lation d'un t e l  système ne dispenee pas de l a  mise en place 
à l'intérieur des immeubles d'autres aystèmes de c o l l e c t e  destinée à évacuer l e e  
o rdures  ménagcres qui ne peuvent 2tre i n t r o d u i t e s  dans le broyeur* 

Ces appareils sont soumis, en c e  qui aoncerne leur r - k i ~  alimentation en 
eau potable  e t  1' évacua t ion  des eaux usees, aux disposit ions du présent 
réglernent . 

Le fonotionnement de c e t  apparei l  ne d o i t  provoquer aucune nuisance eonore 
constituant une gêne poar Les habitants de lrimmenbleo 

L'installation électrique actionnant l e  mécanisme broyeur doit être 
conforme aux normes en vigueur. 

ARTICLE 84 
E l i m i n a t i o n  des déchets 

Tout dépôt sauvage d f  ordures ou de d é t r i t u s  de quelqe na tu re  que c e  soit 
a i n s i  que toute décharge brute d'ordures ménagères s o n t  i n t e r d i t s .  

Agres mise en demeure, l e s  dépôts  e x i s t a n t s  sont supprimés se lon  la procédure 
prévue par le code de la santé publique. 

Le brfilage à l'air libre des ordures ménagères e s t  également i n t e r d i t ,  



Le traitement des ordures ménagères collectées doit 8tre r é a l i s é  
s e l o n  l e s  dispositions prévues p a r  l e s  t e x t e s  en  vigueur (1 1. i 

La destruction d e s  o rdu re s  ménagères e t  autres déchets à l'aide 
d'incinérateur individuel ou d ' tmmeuble e s t  i n t e r d i t e .  

Des dérogat ions à la r èg le  p o u r r o n t  cependant ê t r e  accordées  pa r  
l e  Préfet sur p r o p o s i t i o n  de ltautorité sanitaire e t  après avis du Conseil 
Départemental d'Hygiène. 

Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où il 
n'est pas possible d'utiliser d'autre moyen autorisé pour éliminer les dé- 
c h e t s  produits par  l e  pétitionnaire. 

Ce type d'élimination ne d o i t  e n t r a f n e r  aucune  gane ou insalubriti 
pour  le vois inage ,  

L e s  incinérateurs utilisés doiven t  ê t r e  conformes l a  réglementa- 
t i o n  en  vigueur, notamment en c e  qui conce rne  l e s  caractéristiques d e  leurs 
r e j e t s "  

Article 85 

Elimination d e s  déchets encombrants d'origine ménagère 

L'abandon sur l a  v o i e  p u b l i q u e  ou  e n  tout a u t r e  l i e u  des dechets  
encombrants e s t  i n t e r d i t .  

Dans les immeubles collectifs, si la disposition des l i e u x  l e  
permet, un local de s tockage  d e s  d é c h e t s  encombrants  en  vue de l e u r  e n l è v e -  
ment d o i t  $ i r e  aménag&, 

Le  stockage d e  c e s  o b j e b k  ne d o i t  en aucun cas occas ionner  une 
gsne pour l e s  occupants des immeublese 

La  p r é s e n t a t i o n  su r  l a  v o i e  pub l ique  d e s  déchets encombrants 
d'origine ménagère en  vue de l e u r  enlèvement par  l e  s e r v i c e  de collecte d o i t  
s'effectuer conform6ment aux i n d i c a t i o n s  fournies par l ' a u t o r i t é  municipale. 

S'il n'existe pas de service spécial de collecte, les particuliers 
doiven t  déposer  l e u r s  déche t s  encombrants  en un l i e u  désigné par  1 ' a u t o r i t é  
municipale q u i  en assure 1.' é l imina t iono  

S e c t i o n  2 

Déchets d e s  é t a b l i s s e m e n t s  hospitaliers e t  ass imi l6s .  

Article 86 

Généralités 

O u t s e  l'élimination des p r o d u i t s  ou o b j e t s  dangereux d é f i n i s  a 
Il a r t i c l e  74 d.u présent t i t r e  "Déche ts ménagerstf, l e s  déche t s  en provenance 
des é t a b l i s s e m e n t s  hospitaliers d o i v e n t  ob l iga to i rement  faire 1 ' o b j e t  d'un 
tri en au moins deux catégories p r i n c i p a l e s  : 

(1  ) Notamment la circulaire i n t e r r n i n i s t 6 r i e l l e  du 22 février 1973 relative 
l'évacuation et au traitement d e s  résidus urba ins  (journal o f f i c i e l  du 20 
mars 19731, la circulaire du 6 juin 1972 relative aux u s i n e s  d'incinération 
de r é s i d u s  urbains ( j o u r n a l  o f f i c i e l  du 27 ju in  1972) et la c i r c u l a i r e  du 
9. mars 1973 r e l a t i v e  aux décharges  c o n t r a l é e s  d.e res idus  urbains ( j o u r n a l  
o f f i c i e l  du 7 a v r i l  1973)0 



86.1 Déchets contaminés 
I 

a) Déchets anatomiques, cadavres  d'animaux, fumiers de c a r a c t è r e  
p u t r e s c i b l e .  

b) Tout o b j e t ,  aliments, matériaux s o & l l é s ,  mil ieux de c u l t u r e  1 
porteurs de germes pathogènes  tels qu'objets à usage unique, plâtres, 
textiles souillés de caract&re non putrescible ; 

c )  P r o d u i t s  l i q u i d e s  e t  déche t s  dfautopsie. 

86.2 Autres déchets non contaminés assimilables 
aux déchets ménagers. 

Tout  objet non contaminé s u s c e p t i b l e  d'occasionner d e s  blessures 
d o i t  ê t r e  préalablement  muni d'une enveloppe protectrice ou broyé; il pourra 
cependant  Qtre demandé à l ' é t a b l i s s e m e n t  un tri $ l u s  complet  e n  d'autres 
catégories en cas de collecte sélective extérieure. 

L 'é t ab l i s s emen t  h o s p i t a l i e r  d o i t  procgder à l'élimination de t o u t  ou 
p a r t i e  de chacune de c e s  c a t 6 g o r i e s  de d é c h e t s  suivant l e s  conditions p r e s -  
c r i t e s  aux a r t i c l e s  ci-après ; c e t t e  é l i m i n a t i o n  peu t  s'effectuer s o i t  par 
les moyens propres  à lf établissement, s o i t  pa r  l'intermédiaire de la collec- 
tivité publique assurant la gestion du s e n i i c e  de collecte. 

Lorsque ltétablissement dispose  de sa propre  unité dfincinération, 
c e l l e - c i  d o i t  répondre à la réglementat ion en v i g u e u r ,  notamment en ce qui 
concerne l e s  caractéristiques de ses rejets, 

Article 87 

Déchets de t o u t e s  c a t é g o r i e s  

Sont applicables aux dechets de t ou te s  catégories'en tant qu fob l i ga -  
t i o n s  minimales l e s  prescriptions des a r t i c l e s  74, 75, 77, 78 ,  79, 82 (dans 
lequel l e  mot "hab i t an t s t t  e s t  remplacé par l e  mot l l é t ab l i s sement l t )  e t  85 du 
titre IV, 

Ces o b l i g a t i o n s  s ' appl ique  n t  sans préjudice d e s  pxe script i o n s  qu i  
p o u r r a i e n t  découler des normes hospitalièrea é d i c t é e s  par décrets  p r i s  en 
application d e s  articles 20 et 33 de la l o i  no 70-1318 du 3'1 décembre 1970 
relative à la réforme hospitalière. 

S i  1 ' é l i m i n a t i o n  de ces d-échets  e s t  assurée pax 1' Gtablissement, l e s  
m o t s  '' a u t o r i t é  municipale" s o n t  remplacés dans c e s  a r t i c l e s  pa r  " a u t o r i t é  
s a n i t a i r e " ,  l e s  mots " immeubles c o l l e c t i f s ' f  par 'liniineubles de 1 ' é t a b l i s s e -  
ment ". 

Tout dépô t  sauvage ou décharge b r u t e  d'ordures rn&nagéres ou de d 6 t r i  - 
t u s  de quelque na ture  que ce soit provenant d g  un é tab&issement h o s p i t a l i e r  
est interdit 

Le brfilage à l'air l i b r e  de c e s  dochets e s t  également interdito 

Le traitement de c e s  déchets doit atre réalisé s e l o n  les disposi- 
tions prévues par  l e s  t e x t e s  en vigueur  ( 9 ) .  

('i Notainment l a  c i r c u l a i r e  i n t e r m i n i s t é r i e l l e  du 22 février 1973 relative à 
l'évacuation et au t r a i t e m e n t  des  r é s i d u s  u r b a i n s  (journal o f f i c i e l  du 20 
mars 1 9 7 3 ) ~  la c i r c u l a i r e  du 6 j u i n  1972 r e l a t i ve  aux usines d'incinération 
de residus urba in s  ( j o u r n a l  o f f i c i e l  du 27 j u i l l e t  1972) e t  l a  c i r c u l a i r e  du. 
9 mars 1973 relative aux décharges con t r8 l ée s  de résidus u r b a i n s  (journal 
officiel du 7 a v r i l  1973)0 



ARTICLE 88, 

Ces déchets,  a i n s i  que l e s  récipients non encore fermes l e s  contenant, ne 
peuvent @tre manipulés qua par le personnel habilité à c e t  e f f e t .  

Si l e s  récipients utilisés pour la c o l l e e t e  des déohets sont des sacs en 
papier ou en matière plast ique ,  i ls  do ivent  gtre fermés après rempli~sage. L e s  
autres types de récipients doivent 8tre munis d'un couverole assurant une 
fermeture hérmétique, 

Pour leur transport vers le l i e u  d g  incinération,  l e s  réaipient s contenant 
des déchet3 oonhaminée doivent Btre placés dans d'autres récipients ou conte- 
neurs, dana leaquels  il# e s t  i n t e r d i t  de  plaoer des dacbste en vraca En 
outre, t o u t  compl6ment de chargement de ceo rbcipienta aesa considéré comme 
étant  ooaetitné de d h c k e t ~  contaminéa. 

Tous l e s  réc ip ient s  eervant à la collecte e t  au transport  de8 déahets 
a~ntaminkn doivent & t r e  ident i f iab les  grdae à un eyetème de marquage apparent ; 
i ls  doivent être étanches aux l iquides.  

L e e  opérations de t ran~port  e t  de aanutention des réo ip i en t s  contenant 
 de^ déahet8 oontaminés doivent gtre  effectuées de manière à Q v i t e r  t o u t  
ri eqae de contamination. 

Le etoekage de c e s  déchets ne doit pas excéder 48 heures. Il doit se 
faire l'abri des intempéries, de  la chaleur, des animaux e t  des i n s e c t e s .  

L e s  déchets contaminés doivent atre obligatoirement inc inérés .  Si des 
r h e i p i e n t s  à usage unique soné utilisés, ils doivent  &tre également inuinérée. 
Taus l a e  autres récipients ayant été utilisés, tant pour la c o l l e ~ t e  que pour 
le transport vers le lieu dl incinération, doivent  et re  nettoyés et  décontaminé^^ 
intérieurement e t  extérieurement, aprés vidage. Gee rhc ip i en te  doivent 
présenter des parois  et surfaoes lisses et être constitués de matériaux 
imputrescibles et lavables. 

ARTICLE 89 

Aspect administratif de l'élimination de6 déchets hospitaliers- 

Si l'établissement n'assure pas l'élimination de ees décheta, une 
convention d o i t  S f  re pessee avec la ~ o l l e c t i v i t 6  ou Iî entreprise aaeurant le 
service  de  colle^ t e dt de traAt ement 

C e t t e  convention préc ise  les obligations réciproques de lwétabliseement 
et de la collectivité ou de l$entrepriae, e t  notamment celles relatives t 
A la mise  à d i s p o s i t i o n  é v e n t u e l l e  des recipienta 1 
A la présentation des déchets pour leur enlèvement ; 
A la s é l e c t i r i t &  des de ch et^ ; 
A la responaablité de l'hapital en a @  qui concerne i 
r les récipients contenant des déchets contamines, matéria~x~utilisé~, 

marquage, étanohéité ; - l e  double emballage de eeB d é c h a t ~  ; - la décontamination après usage des réc ip i en t s  ut ilisésD 



SECTION 3 

HESURES DE SALUBRITE GEFIERALE 

ARTICLE 90, 

Déversements ou déPôte de matièree usées ou dangereuses en général. 

Il e s t  i n t e r d i t  : 

De déverser dans la m e r ,  l e s  cours d'eau, l a c s ,  étangs, canaux, sur 
l eur8  rives et dans l e s  nappes a l l u v i a l e s  et souterraigis, t o u t e s  mat ié rea .  
usées, t oue résidus f ermentesoibles d v  or ig ine  vcgéta le ,  animale, t o u t e s  
substances e o l i d e a  ou l i q u i d e s  toxiques ou inflammanles, susceptibles de 
constituer nn danger ou une cause d'inealubrlté, de communiquer 1' eau un 
mauvais go0t ou une mauvaise odeur, de provoquer un incendie ou une 
explosion. 

Pour l e s  voies et plans d'eau désigné8 ci-dessus, c e t t e  in terd ic t ion  
vise notamment 8 
a) le lavage des vhhicules a u t o m o ~ i l e s  et de tous engins moteurs ; 
b) la vidange des hmiles de moteur e t  de tous engins  m&caniques ; 
c) la vidange et le net toyage des équipementa sanitairee dés earavanee; 
d) le riqçage des c i t e r n e s  e t  des appareile ou engins ayant contenu des 

produits  polluant a ou t oxi quee 

C e s  opérations do ivent  6tre effeatuéss  de façon que les produits  de 
vidange, de lavage, de nettoyage ne puissent  gtre déreraés, ni entrai né^ 
dans les v o i e s ,  p l m e  d'eau ou nappes, par ruiseellement ou par inf i l tra-  
tion. 

C e t t e  i n t e r d i c t i o n  ne s'applique pas au déversement d'eaux usees de 
vidange e t  autres déchets qu5 ont fait 1' objet  d t  un traitement approprih 
conforme à la réglementation an vigueur e t  approuvé par l'autorité sanitaire. 



Déchargement des matières de vidange. 

Les déchargements et deversements des matières de vidange, en quelque 
l i e u  que c e  aoit, sont i n t e r d i t s ,  sauf  s'ils sont e f f ec tues  t 

Temporairement dans des citernes étanches et c o u ~ e r t c s  ; 

Dans des usines de t~aitement dont le fonctionnement aura été 
préalablement aut orieé par llauto~it& pré9 ectorale,  coaformEméné à la l o i  
du 19 J u i l l e t  1976 r e l a t i v e  aux i n s t a l l a t i o n s  olassées pour la prote~tion de 
l'environnement ; 

Pans d m  s t a t i o n 8  d 9  épuration aménagée6 pour leur permettre d'admettre 
ces  matieree de vidanges sanB inconvgnient pour l e u r  fonctionnement, soit 
directement, s o i t  dans oertains cas par l'intermédiaire du réeeau afférent 
s'il e s t  apte A les recevoir  (1). 

Le traitement biologique de8 aatièree de vidange par dépotage en atation 
d t  épuration ou dans un c o l l e c t e u r  d'eaux usées ne peut se faire qu'&près 
a u t o r i s a t i o n  dé l ivrée ,  après avis de llautorit& sanitaire,  par le serv ice  
gestionnaire des ouvragea de c o l l e c t e  et de traitement  de^ eaux usées. 

Le dépotage en s t a t i o n  dR épuration d o i t  répondre aux oonditions 
techniques suivantes : 

La s ta t ion  ne d o i t  pas gtre surahargée e t  d o i t  atre en bon é t a t  de 
fonctionnement ; e l l e  d o i t  &se équipge  d'un d i a p o s i t l f  de dépotage ; 

La chatge en DBOS imputable aux mati6res de vidange doit etre inférieure 
à 20 p. 100 de la charge totale en DB05 admi~sible sur la a t a t i o n  ; 

Le rapport des d é b i t s  des matières de vidange et de lf effluent global 
admis sur la s ta t ion  doit rester inférieur à 3 p. 1000. 

Le depotaga dans un collecteur doit respecter les marnes conditions de 
d i l u t i o n  et de régularité d e  la qualité e t  de la quantité de matières de 
vidange que dans le cas d'un dgpotage en s t a t i o n  d'épuration ; 

(1) Circulaire du 23 Févr i e r  1978 r e l a t i v e  à laélaboration de schémas 
départementaux d' élimination des matières de vidange (Journal Of ficiel 
du l er  Mare 1978). 



Par miae en dhcharge dans destfdépoeantesw spécialement aménagées dont 
l'ouverture aura  &té préalablement a u t o r i ~ é e  par lqautorité préfectorale ,  
conformément H la l o i  du 19 J u i l l e t  1976 après une enquête de commodo et 
incommodo (1).  

Utilisation a g r g c s l t  des matières de vidange. 

La d i s t r i b u t i o n  e t  la répartit ion non massive des matières de  vidange 
à la surface des t e r r e s  labourables peuvent 8tre to lérées  si e l l e s  sont 
pratiquées à une distance de 200 mètres au moins de toute habitation, à 
500 métres des parca à coquil lages,  hors des  p8rimètres de  protect ion  
immédiate e t  rapprochée des sources, des ~ a p t a g e a  et des emprises d'aqueducs 
transitant les eaux f l  potables  e t  à une distance suffisante, toujours 
superieure à 35 mAtxes, des cours d'eau, p u i t s ,  baignades, plages, routes 
e t  chemins. Toutes d i spos i t i ons  d o i v e n t  être prises en outre pour que l e s  
eaux de ruissel lement ne puissent, en raison de la pente du terrain, 
atteind~e l e s  endnoits  ou l e s  milieux protkgés e t  ne aoient la oauee 
d l  inconvénient E pour la santé publique ou d t  incommodité pour le voisinage.  

L e s  opérations de c e t t e  nature font au préalable l'objet dtune 
demande d'autorisation qui e s t  transmise par le maire A l'approbation de 
l'autorité préfectorale ,  

A ce t te  ffn, l'exploitant soumettra à son agrément les p lans  des 
terrain6 sur leaqaels  sera effectue 1' épandage- 

Les matières doivent gtre répandues uniformément sur le sol, à l'aide 
de d i s p o s i t i f s  appropriée, pu i s  en£ ouies prof oadément par un labour dans les 
premiere jours suivants. 

L'emploi de l'aéro-aspersion est i n t e r d i t .  

(1)  Circulaire na 2216 du 14 f é v r i e r  1973 relat ive à l a  création e t  
1' u t i l i s a t i o n  da décharges de matièree de vidange de8 fosses dm aiaances d i t e s  
"déposant es" (non parue  au Journa l  O f f i c i e l ) .  



ARTICLE 93, 

Dépats do matières ferment eseiblee. 

L e s  dépats  d é f i n i t i f s  et l e s  dépôts temporaires en vue de la ceasion à dea 
tiers d'ordures ménagsres, marcs d e  fraita ,  d r ë c h e s ,  pulpes e t  autres matières 
fermentescibles, ne peuvent 8tre é t a b l i s  que cohformément à la loi du 19 J u i l l e *  
1976 re la t ive  aux inata ï ïa t ions  clasées gour la protection de l'environnement. 

L e s  dépate des mêmes matières f a i t s  en vue d'une u t i l i s a t i o n  sur des 
terrains de culture dans us d é l a i  maximum d'un an ne peuvent être établis 
qu'aprds une déc la ra t ion  préalable f a i t e  à la mairie. Aucun de c e s  olép6.t~ 
ne peut avoir un volume supérieur à 2000 mètres cubes. 

m 

Ces dépgts ne doiven t  jamais 8tre é t a b l i s ,  à moins de préaautions 
spéciales, dans une ca r r i è r e  ou t o u t e  autre excavation, ni à moins de 
35 w d t r e s  des p u i t s ,  sources, cours dteau, baignades, plages, parcs à 
c o q u i l l a g e s ,  terrains de s p o r t  ou de camping. 

118 ne peuvent 8tre Btablis à moins de 5 mètres de r o u t e s  et chemins 
e t  de 200 mètres de t o u t e  habitation existante, moins qu'il ne s'agisse 
d i a t e l i e r s  de compostage spécialement aménagés e t  régulièrement autorisésm 
Tous ces  d é p a t s  doivent atre complctement recouverts, auss i tôt  apres l e s  
déchargements f i a b  dans une journée par une couche de terre meuble ou 
autre matiére inerte d'au moins 10 centim&es dt6paisseur. Leur hauteur 
ne d o i t  pas dépasser 2 mètres. 

ARTICLE 94 

UtiZiaat ion a g r i c o l e  des r é s i d u s  verts. 

Lorsqu* elles ne sont pas constituées en dép8t conformément aux 
prescriptions de l'article précédent, l e s  o r d u r e s  ménagères, marcs de 
f ru i ta ,  b ê c h e s  et pulpes u t i l i s é s  pour la c u l t u r e  sont  répandua et 
enfouis  par un labour assez profond huit jours au plus tard a p r è ~   leu^ 
arrivée sur le terra in ,  
















































































